Příloha č. 3 - tabulka

Vesta balistická vnější NIJ IIIA/IV –posouzení nabídky č………
	parametr
	splnil
	nesplnil
	důvod

	umožňuje úpravu obvodového nastavení
	
	
	

	umožňuje výškové nastavení
	
	
	

	neobsahuje kovové komponenty
	
	
	

	vesta neobsahuje spojovací prvky, jejichž poškození způsobí rozpad vesty
	
	
	

	spolehlivá funkce zapínání
	
	
	

	konstrukce vesty umožňuje vložení balistické desky přední, zadní (kapsy)
	
	
	

	požadovaná barva materiálů dle zadávací dokumentace
	
	
	

	kompletnost soupravy
	
	
	

	shoda rozměrů a označení velikostí s tabulkou velikostí dle ZD, vesta vyhovuje svými rozměry pro vnější nošení (přes oděv)
	
	
	

	vnitřní uspořádání vesty s předpokladem termoregulace
	
	
	

	vesta je vybavena funkčním evakuačním poutkem dle ZD
	
	
	

	vyhovující odolnost materiálů proti poškození při běžném užívání
	
	
	

	všechny balistické vložky jsou vyjímatelné
	
	
	

	uzavření balistických vložek dle ZD (lepení, svaření)
	
	
	

	bal. ochrana ve voděodolném obalu
	
	
	

	balistická ochrana s překrytím
	
	
	

	poskytuje požadovanou bal. ochranu při služebních činnostech
	
	
	

	vesta umožňuje používání i bez chrániče krku a chrániče klína
	 
	 
	 

	vesta umožňuje používání s oběma přídavnými panely, s předním nebo zadním panelem nebo bez přídavných panelů
	 
	 
	 

	je instalována horizontální nebo křížová pásková vazba
	 
	 
	 

	přídavné panely jsou v požadovaném limitu hmotnosti a velikosti
	 
	 
	 

	vesta umožňuje obléknutí samotným uživatelem bez pomoci
	 
	 
	 

	odnímatelnost součástí dle požadavku ZD

	
	
	

	parametr
	splnil
	nesplnil
	Důvod 

	vesta umožňuje bez významného omezení výkon služebních činností chůze, běh, řízení motorových vozidel, střelba
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	Jméno a příjmení
	podpis

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	



