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ID listu: DATA_ETHERNET-002.04 (poslednt dvoféislf azracuje verzill

Oznaéeni sluzby

ETHERNET

Struény popis sluZby

Propojeni lokalit kol

ncového uZivatele prostfednictvim sité s protokolem Ethernet.

Popis vlastnosti sluiby

Trvalé propojeni dvou lokalit koncového uZivatele s vyuZitim sité standardu Ethernet spliiujici globalni parametry KIVS sluiby. lednotlivé

individudlni parametry sluZby jsou definovdny timto KL.

e  Sluzba nes

mi filtrovat zdkaznicky provoz.

e Pfeddvacim rozhranim sluiby je Ethernet port koncového zafizeni.
e Sluiba garantuje zachovéni pofadi rdmca.
e  Pfenos dat v médu Full-Duplex.

«  Sluiba umoffiuje transparentni pfenos ifrované komunikace {b&iné pouivané Sifrovani AES 128, 192, 256, 3DES, apod.).

Pouditelné technologie

Pro realizaci sluZeb Ethernet je poZadovéno poufiti vyhradné t&chto pfenosovych technologii:
- metalickd vedent (sluzbu nenf moino realizovat na agregovanych a asymetrickych linkdch prostfednictvim inverzniho multiplexu)

- opticka vedeni
- radiové spoje

o prosluiby s parametrem SLA 99,5 % a vy$3im musi byt pouZita technologie pracuijici na kmitoétech s individualnim oprévn&nim
o technologie pracujici v pdsmech se vieobecnym opravnénim je povoleno pouZivat pouze pro sluzby s parametrem SLA niZiim nei

99,5 % s vyjimkou technologie WiFi v pdsmu 2,4GHz a 5GHz

Lokalizace stuzby

Adresa budovy, mistnost, identifikator adresniho mista — povinny parametr, lokalita bude ovéfena proti registru RUIAN

Podminéno sluZzbami N/A
Maximdlni doba zfizeni sluiby 90 kalendafnich dni
. . . Kdd parametru .

Nazev skupiny parametri D Parametru Popis

Kapacita 1M L . - N . .
Ks Symetrické neagregované propojeni dvou lokalit s kapacitou 1 Mbit/s
i6M Symetrické neagregované propojeni dvou lokalit s kapacitou 2 Mbit/s
:';A Symetrické neagregované propojeni s kapacitou 4 Mbit/s
6M sl L . . .
X8 Symetrické neagregované propojeni s kapacitou 6 Mbit/s
ﬁg" Symetrické neagregované propojeni s kapacitou 8 Mbit/s
i0M Symetrické neagregované propojen( s kapacitou 10 Mbit/s
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K10

;LM Symetrické neagregované propojeni s kapacitou 12 Mbit/s
14M s ) . " .
K12 Symetrické neagregované propojenf s kapacitou 14 Mbit/s
16M s . - . .
K13 Symetrické neagregované propojeni s kapacitou 16 Mbit/s
18M s . - . .
K14 Symetrické neagregované propojeni s kapacitou 18 Mbit/s
20M L. , N . .
K15 Symetrické neagregované propojeni s kapacitou 20 Mbit/s
25M s . _— . .
K16 Symetrické neagregované propojeni s kapacitou 25 Mbit/s
30M " . - . .
K17 Symetrické neagregované propojeni s kapacitou 30 Mbit/s
35M s, . - " .
K18 Symetrické neagregované propojeni s kapacitou 35 Mbit/s
40M . . . . .
K19 Symetrické neagregované propojenf s kapacitou 40 Mbit/s
45M L . . " .
K20 Symetrické neagregované propojen( s kapacitou 45 Mbit/s
50M s . _ . .
K21 Symetrické neagregované propojenf s kapacitou 50 Mbit/s
60M . . I . .
K22 Symetrické neagregované propojeni s kapacitou 60 Mbit/s
70M L. . _ . .
K23 Symetrické neagregované propojeni s kapacitou 70 Mbit/s
80M s . - . .
K24 Symetrické neagregované propojenf s kapacitou 80 Mbit/s
90M Lz . - . .
K25 Symetrické neagregované propojeni s kapacitou 90 Mbit/s
100M s . - . .
K26 Symetrické neagregované propojeni s kapacitou 100 Mbit/s
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150M

Symetrické neagregované propojeni s kapacitou 150 Mbit/s

K29
200M L . . . .
K30 Symetrické neagregované propojeni s kapacitou 200 Mbit/s
250M c s . - . .
K31 Symetrické neagregované propojeni s kapacitou 250 Mbit/s
300M s . - " .
K32 Symetrické neagregované propojeni s kapacitou 300 Mbit/s
"['a00m L , . . ]

K3a Symetrické neagregované propojeni s kapacitou 400 Mbit/s
500M _— . - . .
K35 Symetrické neagregované propojeni s kapacitou 500 Mbit/s
16 . PR . )
ka0 Symetrické neagregované pfipojeni s kapacitou 1 Gbit/s
10G s P N .
ka1 Symetrické neagregované pfipojen( s kapacitou 10 Gbit/s

Garantovand dostupnost 2&—299,0 Sluzba md garantovanou dostupnost minimdlné 99%
33-399’5 Sluzba mé garantovanou dostupnost minimalné 99,5%
:3;99’9 SluZba mé garantovanou dostupnost minimaln& 99,9%
23;99,99 Sluzba ma garantovanou dostupnost minimdiné 99,99%

Zéloha sluZby ZAL-0 s .
ZAL0 Sluzba bez 23lohy
iﬁt;loo Sluiba se zilohou o kapacité 100% primarni linky

Preddvaci rozhrani A RJ-45

edavaciro Konektor RJ-45

PRA1
OPT-MM S L, , . . . .
PRA2 Pfipojeni multi-médovym vidknem {dostupné pro kapacity nad 100 Mbit/s) - konektor LC, SC nebo E2000/APC
OPT-SM Piipojeni single-mddovym vidknem (dostupné pro kapacity nad 100 Mbit/s) - konektor LC, SC nebo E2000/APC
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PRA3

Preddvaci rozhrani B RI-45
redavaci roznrani Konektor RJ-45
PRB1
OPT-MM v Lo, . . . . .
PRB2 Piipojeni multi-médovym vidknem (dostupné pro kapacity nad 100 Mbit/s) - konektor LC, SC nebo E2000/APC
OPT-SM v L . , . . . .
PRB3 Pfipojeni single-médovym vidknem (dostupné pro kapacity nad 100 Mbit/s) - konektor LC, SC nebo E2000/APC
Transparence TRAN-NE
P TRAO SluZba negarantuje pfenos L2 kontrolnich protokold
SluZba transparentné pfenasf zakladnf L2 kontrolnf pratokoly v rozsahu minimalné
- STP, RSTP, MSTP
TRAN-S
TRAL - LLDP
- GARP, MRP Block
- Cisco VTP, Cisco CDP
SluZba transparentné pfenasi rozifeny set L2 kontrolnich protokolit (roziifen( oproti varianté »TRAN-S")
TRAN-R - LACP, LAMP
TRA2 - link OAM
- Port Authentication
Transparence 802.1Q TRUNK-NE . .
Sluzba negarantuje transparenci pro 802.1Q
TRUO
TRUNICANO Sluzba j tni k 802.1
TRU1 uZba je transparentni 1Q
Transparence 802.1P COS-NE . .
Sluzba negarantuje transparenci pro 802.1P
COSo
COS-ANO Slusba j ik802.1P
cos1 uzba je transparentni .
CentrdIni rozhrani CENTR-NE Sluzba je urfena pro samostatné PtP spoje a neumotiiuje pfedani sluzeb z vice lokalit na jednom rozhrani (sluiba
CERO oznafovéna jako Bod-Bod)
CENTR-ANO Sluzba umoZiiuje sdileni jednoho fyzického rozhrani s daliimi sluZbami, poskytovanymi jednim operatorem (sluiba
CERL oznatovana jako Bod-Multibod)

- pfedani v centrélni lokalité s vyuZitim 802.1Q
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- celkovd kapacita pienosové trasy v centrdlni lokalit® musi byt rovna souétu kapacit viech sluZeb, které budou
zakonéeny operdtorem na jednom fyzickém rozhranf

12 Multicast

MCAST-NE _— . 12 multi
MCAG uiba negarantuje pienos L2 multicastu
MCAST-ANO Sutb ic ofenos 12 mult
MCAL uZba garantuje pfenos L2 multicastu
Omezenl Broadcast BCAST-NE .,

SluZzba neomezuje $ifeni Broadcastu.
BCAO
BCAST-ANO Slutba Sifent Broadcast )
BCA1 uZba difeni Broadcastu zamezuje.

Velikost MTU MTU-1400 i

MTUL V rdmci sluiby je garantovdno MTU o velikosti 1400 byta
MTU-1518
MTU2 V ramci sluiby je garantovdno MTU o velikosti 1518 bytd
MTU-1522 V rémci slusby | tovano MTU o velikosti 1522 bytd
MTU3 rémci sluiby je garantovdno o velikosti vt
MTU-1534 ) . . o

V ramci sluzby je garantovdno MTU o velikosti 1534 byta
MTU4
MTU-1600 i . \ T
MTUS V ramci sluZby je garantovdno MTU o velikosti 1600 byth

Dopliikové sluiby

Nazev skupiny parametri

Kéd parametru
ID Parametru

Popis

Performance monitoring

gigg-NE Monitorovani vykonnostnich charakteristik neni poZadovdno
Soucdsti sluiby je monitorovani vykonnostnich charakteristik v rozsahu
PERF-ANO - Frame Delay
PER1 - Frame Delay Variation
- Frame Loss
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Proaktivni dohled

PROAKT-NE Konektivitn( sluZba neni proaktivné dohledovéna
PROO - operdtor negarantuje proaktivnf zahdjen( odstrafiovanl zévady
Konektivitni sluZba je proaktivné dohledovéna operatorem
PROAKT-ANO - sluzb‘a je za nedostupnou povaZovdna pfi zjisténf stavu 30% Frame Loss a vy33im a zdroven tento stav trvd 10
PROL s a déle

- operdtor zahajuje feseni incidentu i bez nahlageni ze strany ufivatele sluiby
- operator informuje zéstupce uZivatele o incidentu na slufb& do 30 minut od vzniku incidentu
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