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1.URBANISTICKE, ARCHITEKTONICKE A STAVEBN E TECHNICKE
RESEN|
a) zhodnoceni stavenig$t vyhodnoceni sotiasného stavu objektu

Hasiiska stanice, kterd jergdnetem stavby, se nachazi v zasta& casti meésta Karvina-Frystat.
Pozemek je rovinnatgast&éné omezeny chodniky a vzrostlou zeleni.

Nadmdska vyska pozemku se pohybuje v rezi 228 m.n.m.

Pristupova trasa stavenisStni dopravy povede po kdraanina ulici Polni s odlenim k
revitalizovanym doram.

Budova HS byla realizovana v konsténk soustay S 1.3 v roce 1993.V minulych letech jiz byla
vymenéna sekni vrata na vychodni strambjektu a gktera dewena okna za nova plastova.

J) urbanistické a architektonické FeSeni stavby

- urbanistické reseni

Urbanistické vazby na okoli jsou dany situovaniévajiciho objektu ve stavajicim arealu HS. Do
urbanistickéhdesSeni neni touto PD zasahovano.

- architektonické reSeni

Stavajici vzhled objektu nebude @min novymi okny, vraty a dweni. Okna,vrata i dvie budou
osazena v HS do stavajicich otvode navrzeno nové barevigsSeni fasady,které je stam se
sowasnymi jiz vynénénymi prvky.

- dispozkni reSeni

Jednd se o 2-podlazni objekt s plochotecttou. Objekt je vokh stojici, skladajici se zé&tyr
dilatatnich celki. Revitalizace se tyka vSec¢tyi dilatatnich celki.

HS byla postavena v roce 1993 ve stavebni sot§dv3-ma 2 nadzemni podlazi.Bez podsklepeni.
Cast s garazemi a dilnami podél zapadniho a vychodmiceli je jednopodiazni.V budéysou
kancelde, garaze, dilny a Satny se socialnifizamim pro muzstvo.Hlavni vstup do objektu je ze
severni strany objektu. Cely objektigSen jako prchozi. V fizemi se nachazi garazova stani pro
hastska auta. VySkové arowrv objektu jsou pekonavany schodisti a haskymi skluzy.

k) technické ¥eSeni s popisem pozemnich a inZzenyrskych stavebiaSeni
vnéjSich ploch

Jednd se o 2podlazni h&diou stanici ,ktera je sloZzena 2gi dilatatnich celki.Objekt byl
postaven ve staveb.systému S 1.3.

Predmétem technickéhaeSeni je vyrina oken, vrat, dwé a s tim spojené klemigké prace,
zatepleni kontaktnim zateplovacim systémem obvduoveédiva, zatepleni a oprava ploché
strechy , provedeni novych podlah na lodZich..

Vyména oken,vrat a dvev objektu HS bude provedena do stavajicich dtv&udou steji
barevig ladknd jako stavajici jiz vygnéna. Prostor schodiStobklopujici hlinikovy sutlik bude
vymeéneén za novy.

Na lodZiich bude provedena nova skladba podlatatepteni v tl. 200mm.

Zatepleni obvodového zdiva bude provedeno v tl,X80rertifikovanym kontaktnim zateplovacim
sytémem dle technologickych pravidel daného systdRawreZz bude provedeno zatepleni ploché
strechy v tl. 200mm.
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[) napojeni stavby na dopravni a technickou infrasukturu

Napojeni na dopravni infrastrukturistava @ivodni. Projektovd dokumentace do napojeni stavby
na dopravni a technickou infrastrukturu nezasahuije.

m) ieSeni technické a dopravni infrastruktury etné reSeni dopravy v klidu,
dodrzeni podminek stanovenych pro navrhovani staveia poddolovaném a
svazném uzemi

Napojeni na rozvodné &it zistava stavajici.

Napojeni na dopravni infrastrukturdstava fivodni. Projektova dokumentace do napojeni stavby
na dopravni a technickou infrastrukturu nezasahuje.

n) vliv stavby na Zivotni prostedifeSeni jeho ochrany

Pripadné vlivy na Zivotni prostdi budou minimalizovany.

Pri stavi® budou vznikat odpady ze stavehimnosti. Energetické Uspory objektu nevyvolavaji
produkci Zzadnych novych odpa#teré vznikaji provozem #iaeni,tzn.Ze druhy a mnozstéchto
odpad: bude stejné jako v seasném provozu a jejich likvidace bude probihangtajzpisobem.
Popis odpail vznikajici stavebndinnosti a jejich likvidace je uveden v kap.4

Z hlediska ochrany ovzdusi nebude mit stavba negaitinky na okoli. Z hlediska hluku vlivem
staveniStni dopravy a pouziti staveniStnich meamhidojde gechodr ke zvySeni hlukové
hladiny a prasnosti.

Objekt je napojen na stavajici kanalizaci a je wgoaustednim topenim, které je napojeno na
centréini rozvod tepla. Samotny provoz fegstavuje Zadné riziko préistotu ovzdusi, ani pro
¢istotu vod a nema zadnou hlukovouézat

0) reSeni bezbariérového uzivani navazujicich iejné pristupnych ploch a
komunikaci

Tato projektova dokumentace nevyvolava zadnéngma Upravy v této zalezitosti.

p) prazkumy a méieni, jejich vyhodnoceni a z&8lenéni vysledki do projektové
dokumentace

Stavebg tech.ptizkumy nebyly provedeny,byla provedena pouze vidys#iohlidka stavby.

Investorem byla fedanacasténa projektova dokumentace stavajiciho objektu aergeticky
audit* zpracovany pro dany objekt fy ,skarea“.

g) udaje o podkladech pro vytgeni stavby, geodeticky refereéni polohovy a
vySkovy systém
Pro tuto dokumentaci jsou vySe uvedené Udajefieengtné.

r) ¢€lenéni stavby na jednotlivé stavebni a inZenyrské objeék a technologické
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provozni soubory

Dany rozsah pozadovanych Uprav nevyZzadilgeeni stavby na stavebni objekty ani provozni
soubory.

s) vliv stavby na okolni pozemky a stavby, ochranaokoli stavby pfed
negativnimi U¢inky provadéni stavby a po jejim dokoréeni

Béhem vystavby dojde k minimalnimu zhorSeni Zivotnipirmstedi viivem hluku stavebnich
mechanizm a zvyseni pracnostiigouracich pracich.

Samotny provoz népdstavuje Zadné riziko ptistotu ovzdusi, ani praistotu vod a neméa Zzadnou
hlukovou z&tz.

Stavba nebude mit negativni vliv na okolni pozemloudovy.

t) zpisob zajiS€ni ochrany zdravi a bezpénosti pracovniki

Pri pfipraw a provadni stavebnich a montaznich praci je nezbytné dedtztyto zakony a
vyhlasky :

Zakon 309/2006 Sb.- kterym se upravuji dalSi podeghezpénosti a ochrany zdravitippraci v
pracovrpravnich vztazich a o zaj$ti bezpeénosti a ochrany zdravifipéinnosti nebo poskytovani
sluzeb mimo pracowpravni vztahy,zakon o zafi@vani dalSich podminek bezpesti a ochrany
zdravi (i praci.

Narizeni vladye.591/2006 ,,O blizSich minimalnich pozadavcich naganost a ochranu zdravfip
praci na stavenistich.”

2.MECHANICKA ODOLNOST A STABILITA

Tato projektova dokumentaé¢eSi vyngénu stavajicich oken, vrat a dea nové stejnych rozmni,

ale jiného dleni, zatepleni fasady kontaktnim zateplovacim ésgetm a zateplenim tethy.
Pritizeni obvodovych gh vyménou oken, vrat, dié a zateplovacim systémem je minimalni a
nema vliv na nosné konstrukce objektuii Zatepleni sechy bude odstr&na skladba jovodniho
streSniho plasta bude nahrazena novou skladbou a nedojd#ikegmi steSni nosné konstrukce.
Nosné konstrukce objetu nebudou zZadnymisepem oslabeny, nebude sniZena jejich Unosnost,
nebude sniZzena prostorova tuhost objektu a nogmeirkéce bezpme vyhovi.

3.POZARNI BEZPECNOST

Pozarnim specialistou bude zpracovana Technick&appozarni ochrany. Nyni v dokladosésti
nebude doloZeno stanovisko Haiého zachranného sboru MSK .

4. HYGIENA, OCHRANA ZDRAVI A ZIVOTNIHO PROST REDI

- Udaje o dennim os#tleni

Jedna se o vydému stavajicich oken. Rozmy okennich otvar zistanou zachovany pouze secnin
jejich kleni a zlepsi se jejich tepelné vlastnosti. VSechmgtnosti s trvalym pobytem osob maji
vyhovujici denni osstleni stavajicimi okennimi otvory. Ro¥h vyuZziti mistnosti &stava stejného



charakteru.

- Udaje o umélém oswtleni

Zastava jvodni, do unilého os¥tleni nebude zasahovano.
- FeSeni stavby z hlediskasobeni hluku,akustickareSeni
viz kap.6

- Zivotni prostiredi

Z hlediska ochrany ovzdusi nebude mit stavba nagaitinky na okoli. Z hlediska hluku vlivem
staveniStni dopravy a pouZziti stavenistnich meamhidojde gechod® ke zvySeni hlukové
hladiny a prasnosti.

Pripadné vlivy na Zivotni prostdi budou minimalizovany.

Objekt je napojen na stavajici inzenyrské. sit

Jedna se o objekt HS, samotny provoziedgtavuje Zadné riziko préistotu ovzdusSi, ani pro
cistotu vod a nema zadnou hlukovou&zat

Zattidéni odpadu bylo provedeno dle vyhlasky 381/2001.

Podle této vyhlasky se jedna o odpadyridané dle kddu druhu odpadu (170000) do skupiny
Stavebni a demdini odpady. - Dle kategorizace katalogu odpbaddou produkovany odpady:
Pri stavi® budou vznikat odpady ze stavebimnosti.
odpady vzniklé stavebni€innosti

kateg.odpadu: vyproduk.mnoZstvi:

1501 10 -obaly obsahujici zbytky

nebezpeénych latek N 0,02t
170101 beton O 0,5t
17 0102 <ihla O 0,2t
17 01 03 +tasky a keram.vyrobky O 0,0t
1702 01 <dievo O 10,4t
17 02 02 sklo O 8,4t
17 02 03 plast O 0,02t
17 03 01 -asfalt.sndsi obsahujici dehet N 0,08t
17 04 01 meéd’,bronz,mosaz O 0,00t
17 04 02 Hlinik O 0,10t
1704 04 zinek @) 0,3t
17 04 05 zelezo a nebo ocel O 0,8t
17 04 11 kabely neuvedené pod

Cislem 170410 0] 0,00t

17 06 04

izola¢ni materialy neuvedené pod



¢islem 17 06 01,17 06 03 O 0,3t
08 01 11 -odpadni barvy a laky obsahujici

organicka rozpou&tlla nebo jiné nebez.latky N 0,05t
08 01 17 -odpady z odsteovani barev nebo lakobsahujicich
organ.rozpousgtlla nebo jiné nebez.latky N 0,01t

Odpady ze stavebdinnosti (17 01 ..,17 02 ..,17 03 ..,17 04 ..,17..0&/ 06 ..) budou zhotovitelem
stavby odvazeny nariglusnou skladku. Odpady ze stavebiminosti (15 01 10,15 02 02 ,17 03
01,08 01 11,08 01 17)budou shrortia¥any na vylenénych mistech a odvazeny doésiy na
zéklad smluv uzavenych mezi zhotovitelem stavby a firmou opré&wou k likvidaci uvedeného
odpadu.

odpady vzniklé provozem z#izeni

Revitalizace objektu nevyvolava produkci Zadnychvyod odpad,které vznikaji provozem
zarizenitzn.ze druhy a mnozstwichto odpad bude stejné jako v s¢asném provozu a jejich
likvidace bude probihat stejnymigmbem.

Likvidace odpad vzniklych provozem zZé&zeni bude provagha firmou opravénou Kk likvidaci
piislusnych odpadna zaklad smluv.

5.BEZPECNOST PRI UZiVANI

Bezpe&nost uzivani jgéeSena stavajicimi internimigapisy.

6.0CHRANA PROTI HLUKU

Nové vyplré otvori v obvodovém plasti splji pozadavky dan€SN 73 05 31“Ochrana proti
hluku v pozemnich stavbacht,SN 73 05 32“Akustika. Hodnoceni zvukové izolaceuddwéach.
Pozadavky.” a Sbhirka zakor.502/2000 ve zni...88/2004 ,Né&zeni vlady o ochranzdravi ged
negiznivymi &inky hluku a vibraci.”

7.USPORA ENERGIE A OCHRANA TEPLA
Nové vyplré otvori spkiuji parametry pozadovaréSN 73 0540-2/Z1.
Uw oken = 1,2W/niK a lepsi

8.RESENI PRISTUPU A UZIVANI STAVBY OSOBAMI S OMEZENOU
SCHOPNOSTI POHYBU A ORIENTACE

Neni grednmetem této projektové dokumentacéstava dle satasného stavu.

9.0CHRANA PRED SKODLIVYMI VLIVY VN EJSIHO PROSTREDI

Tato projektova dokumentadeSi vynénu oken a zatepleni stavajiciho objektu. Ochrafea p
Skodlivymi vlivy prostedi(radon, spodni voda, poddolovani apod.) bytasgna v fivodni PD pi
vystaviz objektu.



10.0CHRANA OBYVATELSTVA
VyieSeno v fivodni projektové dokumentactipvystavi® objektu.

11.INZENYRSKE STAVBY
VyieSeno v fivodni projektové dokumentactipvystavi® objektu.

12.VYROBNI A NEVYROBNi TECHNOLOGICKA ZA RIiZENi STAVEB

Nejedna se o vyrobni objekt,neni zde uamistzadné vyrobni z&eni.



