Příloha č.3 k ZD
Pokyny k vyplnění výkazu výměr
Na listu „Sumarizace“ vyplňte pouze údaje u položek č. 42,43 a 44 do sloupce „Cena za MJ“ (cenu bez DPH). Ostatní položky budou vyplňovány automaticky přes příslušné listy výkazů výměr (listy č. 1 až 41). 

Vyplňte sloupce „Počet MJ“ a „Cena za MJ“ (cenu bez DPH) jak pro jednotlivé materiály, tak pro práci u listů č. 1 až 41. Tyto údaje se automaticky generují do listu „Sumarizace“. Je bezpodmínečně nutné, aby požadované údaje každý uchazeč vyplnil u všech 41 listů. 

K položce č.: 

1 svislé rozvody v šachtě, šachta montovatelná, vodorovné rozvody pod stropem volně ložené (konzole)

2 ---
3 ---
4 bez termoregulačního ventilu a uzavíracího šroubení

5 ---
6 ---

7 ---
8 bez obezdění

9 bez obezdění
10 bez výpustě

11 včetně usazení, ukotvení a napojení, bez klozetového sedátka
12 svislý odpadní řad 100/120 mm

13 schodišťový bez kontrolky
14 v liště na hmoždinky
15 napojení na stávající vedení

16 výměna, demontáž, montáž, odvoz starého sporáku

17 revize pro dodavatele el. energie, pro bytový elektroměr, elektroměrná skříň na chodbě domu, s výměnou hlavního jističe pro byt
18 ---

19 vyzdění včetně natažení perlinky a standardní povrchové úpravy, bez malby, vše vztaženo k 10 m2

20 vana 160x70 cm, včetně obkladu
21 na lepidlo, spárovací hmota, bez předchozího vyrovnání podlahy
22 na lepidlo, spárovací hmota, bez předchozího vyrovnání povrchu
23 vnitřní zeď, zrnitost 0,6 mm, minimální tloušťka 3 mm
24 odstranění starých nátěrů z omítek stěn – oškrábání s obroušením
25 v interiéru, výška do 3,8 m, bez úpravy stěn 
26 barva mat akrylátový vodou ředitelný, bez předchozí úpravy povrchu, 1 vrstva
27 PVC tloušťka 2 mm, šířka 1500 mm, rozměry místnosti 2x5 m, bez lemovacích lišt
28 podkladový izolační pás 3x1000 mm, rozměry místnosti 2x5 m, bez lemovacích lišt
29 linka 180/120 cm, materiál dřevotříska, bez odsavače par a pracovní desky,
šířky dolních skříněk: 1x80 cm dřezová, 1x40 cm zásuvková

šířky horních skříněk: 1x80 cm prosklená dvoudveřová, 1x40 cm jednodveřová, 1x60 cm nad odsavač par

výška skříněk: dolní 82 cm, horní 58 cm

hloubka skříněk: dolní 45 cm, horní 29 cm

30 délka 120 cm, šířka 60 cm, tloušťka 28 mm, dřevotříska, včetně dřezu nerez (bez odkapávače) a stojánkové baterie pákové, včetně ustavení, bez napojení, bez zadní lišty
31 cylindrická vložka 30+35, kování R1

32 ---
33 bezpečnostní ventil DN18 x ½“ rohový + kovová bezpečnostní hadice M+Z
34 hydroizolační pás, role 10 m x 1 m x 3,5 mm

35 asfaltový bonský šindel, typ bobrovka, pokládaný na pevné dřevěné bednění, úhel střechy 45°

36 okapový žlab pozink půlkulatý ve výšce 3,5 m

37 dtto, do stávajících žlabových háků

38 plech pozink 0,6 mm, oplechování atiky 0,5 m x 20 m, přesahy 5 cm na všech stranách, spoje falcované

39 plech pozink 0,6 mm, parapet délka 2m, šířka 20 cm

40 vnitřní dveře 80 cm 2/3 zasklené, sklo ornamentální, zasklívací lišty PVC
41 izolační dvojsklo síla 24 mm (4-16-4), zasklívací lišty stávající

42 návrh na vyřazení se píše u materiálů, které jsou již neopravitelné, oprava by byla nerentabilní nebo se na ně již nevyrábí náhradní díly. Provádí se na pokyn zadavatele

43 výjezd do 2 hodin od nahlášení
44 jedná se o lokality:

Velvary, Chržínská 266

Milovice, Lesní 628

Milovice, Průběžná 605

Benešov, Husova 777

Říčany, Kolovratská 1709, 1858, 1859

Nová Ves, okr. Mělník, čp. 175, 176, 177, 178
Kladno, Kosmonautů 2117   
