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Technické podmínky zadavatele pro výběr 1 ks užitkového vozidla  
 
Jedná se nákup 1 ks užitkového vozidla vyrobeného v roce 2013. Toto vozidlo splňuje 
požadavky předpisů pro provoz vozidel na pozemních komunikacích v ČR. Toto vozidlo bude 
provedeno v jasné červené barvě a bude doplněno o bílý zvýrazňující vodorovný pruh na 
bocích vozidla a ostatní náležitosti barevné úpravy v souladu s vyhláškou č. 35/2007 Sb., o 
technických podmínkách požární techniky, ve znění vyhl. č. 53/2010 Sb. včetně výstražného 
zvukového a světelného  zařízení modré barvy. 
 

Specifikace barevné provedení vozidel: 
 
- v bílém zvýrazňujícím vodorovném pruhu na dveřích kabiny řidiče a spolujezdce bude 

umístěn nápis s označením dislokace jednotky. V prvním řádku bude text „HASIČSKÝ 
ZÁCHRANNÝ SBOR“, v druhém řádku bude název „PLZEŇSKÉHO KRAJE“, 

- barevné provedení vozidla a nápisy jsou provedeny v souladu s vyhláškou č. 35/2007 Sb., o 
technických podmínkách požární techniky, ve znění vyhl. č. 53/2010 Sb. a v souladu 
s vyhláškou č. 247/2001 Sb. o organizaci a činnosti jednotek PO v platném znění. 

 
Požadovaná výbava a technické parametry vozidla: 
 
- vznětový motor o výkon nejméně 90 kW, 
- nejméně šestistupňová převodovka (šest rychlostních stupňů vpřed) 
- nosnost nejméně 1 500 kg (nosností se rozumí rozdíl přípustné hmotnosti vozidla a 

pohotovostní hmotnosti), 
- největší povolená hmotnost vozidla do 3.500 kg, 
- zadní dvoukřídlé prosklené dveře s ochrannou mříží oken 
- posuvné dveře v nákladovém prostoru a to nejméně vpravo 
- přepážka mezi kabinou a nákladovým prostorem vybavená okénkem 
- vozidlo je vybaveno autorádiem s CD přehrávačem 
- přední mlhové světlomety 
- vnější zpětná zrcátka nastavitelná zevnitř 
- centrální zamykání s dálkovým ovládáním 
- nejméně 8 úchytných ok v podlaze 
- 3 místa k sezení 
- nastavitelné sedadlo řidiče 
- airbag řidiče a spolujezdce 
- výškově nastavitelné opěrky hlavy 
- zásuvka 12 V pro dobíjení např. mobilního telefonu a GPS navigace 
- vnitřním osvětlením kabiny řidiče i nákladového prostoru 
- hydraulický posilovač řízení 
- ABS 
- letní pneumatiky včetně kol 
- sada zimních pneumatik včetně kol 
- plnohodnotné rezervní kolo 
- boční ochranné lišty 
- vnitřní objem nákladového prostoru je nejméně 11,5 m3, výška nákladového prostoru od 

podlahy ke stropu je nejméně 1,9 m 



- obložení bočních stěn nákladového prostoru nejméně do jedné třetiny výšky nákladového 
prostoru 

- výstražné zvukové a světelné zařízení modré barvy - světelný maják VML 024L B na střeše 
kabiny řidiče a 2 ks výstražné světlo LED B 33 P2 v horní části zadní strany vozidla 

 


