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Technická specifikace malotraktoru: 
 

1. Motor:  

 naftový – 3 válec horizontální 

 Objem palivové nádrže 20 litrů 

 Spotřeba do 2,5 litru paliva za hodinu 
2. Výkon: min. 20 HP/15 kW 
3. Alternátor: 12V/40A 
4. Pohon: hydrostatický – kolové hydromotory 
5. Pojezdová rychlost: min 12 km/hod. vpřed, max 6 km/hod vzad 
6. Zásobník vyklápěný na zem: min. 600 litrů 
7. Zásobník vyklápěný na vlek: min 500 litrů 
8. Vyklápěcí pohon: elektrický/hydraulický 
9. Sekání: 

 Šíře min. 1200 mm 

 Výška střihu min. 30 – 120 mm 

 Překrytí nožů min. 75 mm 

 Velikost tunelu do koše min. 350 x 350 mm 

 Čistící klapka tunelu 

 Zapínání náhonu sečení – elektromagnetickou spojkou s brzdou 

 Hydraulické zvedání sekacího ústrojí 
10. Řízení: hydraulické 
11. Velikost stroje: 

 Délka max: 3000 mm 

 Šířka max: 1280 mm 

 Výška max: 1300 mm (s košem na zem) 
12. Doporučená velikost udržované plochy: neomezeně 
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