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Technická specifikace pracovního oděvu USAR 
do nepříznivých klimatických podmínek
A. Základní technická specifikace
1) Tato technická specifikace vymezuje požadavky pro pořízení souprav pracovního oděvu pro členy USAR odřadů do nepříznivých klimatických podmínek (dále je „oděv“).
2) Oděv je určen pro použití při činnostech spojených s vyhledáváním a záchranou osob ze závalů, sutin a staticky narušených budov. Během těchto činností se předpokládá vysoké mechanické namáhání oděvu spojené s pohybem uživatelů ve stísněných prostorech a na sutinách, pracemi ve výšce a nad volnou hloubkou a zajišťováním prostupu konstrukcemi. Za nepříznivé klimatické podmínky se považují jevy jako např. déšť, vítr a sněžení při teplotách v rozsahu +20 až -10 oC.
3) Oděv se skládá z dvoudílného svrchního oděvu (blůza, kalhoty) a zateplovací vrstvy pro horní část těla. 
4) Součástí svrchního oděvu je vlhkostní bariéra tvořená membránou, která zajišťuje odolnost oděvu proti pronikání vody a současně prodyšnost oděvu. 

5) Odolnost svrchního oděvu proti pronikání vody je na takové úrovni, že základní materiál (včetně švů) odolá hydrostatickému tlaku o hodnotě minimálně 20 metrů vodního sloupce.
6) Prodyšnost svrchního oděvu je vyjádřena paropropustností nebo odolností základního materiálu vůči vodním parám (specifická hodnota Ret) a dosahuje následujících hodnot:

a) z hlediska paropropustnosti - minimálně 16 000 g/m2 za 24 hodin, nebo 
b) z hlediska odolnosti vůči parám - Ret maximálně 6 Pa m2/W.
7) Základní materiál svrchního oděvu dosahuje z hlediska mechanické odolnosti minimálně následujících hodnost:
a) je v příčném i podélném směru odolný vůči síle ≥ 450 N,

b) bez poškození odolá minimálně 50 000 otáčkám zkušebního zařízení při zkoušení odolnosti vůči otěru.
8) Další požadavky na základní materiál svrchního oděvu:

a) má nesmáčivý vnější povrch, čehož lze dosáhnout i impregnací,

b) je stálobarevný při mechanickém praní podle pokynů výrobce.

9) Požadavky na materiály použité na zateplovací vrstvu pro horní část těla:

a) svrchní materiál je odolný vůči větru a maximálně prodyšný, odolnost vůči vodě se nepožaduje,

b) izolační náplň je provedena z dutého vlákna.
10) Základní materiál svrchního oděvu je proveden v odstínu červené nebo oranžové nebo žluté barvy (NEMUSÍ být splněny požadavky na vysokou viditelnost podle normy ČSN EN 471), doplňkovou barvou může být černá.
11) Svrchní materiál zateplovací vrstvy pro horní část těla je proveden v barvě základního materiálu svrchního oděvu nebo v černé.
12) Materiál výztuh proti mechanickému poškození oděvu je proveden v barvě základního materiálu svrchního oděvu nebo černé.
13) Hlavní švy svrchního oděvu jsou odolné vůči síle ≥  225 N.
14) Změna rozměrů oděvu po praní je v obou směrech rovna nebo menší než ± 3 %.

B. Další podmínky

1) Blůza má:
a) přední zapínání na zdrhovadlo se dvěma jezdci, které lze rozepínat z obou stran, sahající do konce stojatého límce,
b) límec tak vysoký, aby v zapnutém stavu sahal k bradě uživatele,

c) prostornou kapuci, která je pokračováním límce, lze ji použít přes přilbu Petzl Vertex Vent a Petzl Ecrin Roc a u které lze regulovat obvod okraje a hloubku,
d) ve spodní části rukávu našité spínadlo se zapínáním na stuhový uzávěr,
e) v hrudní části jednoho nebo obou předních dílů umístěnu prostornou vnitřní kapsu přístupnou z vnějšku přes svisle nebo šikmo umístěné zdrhovadlo. Kapsa nezasahuje do oblasti pasu uživatele,
f) zadní díl oproti předním dílům prodloužený,
g) možnost nastavení obvodu spodního okraje,

h) větrací otvory, uzavíratelné na zdrhovadlo, umístěné v bočních švech a/nebo spodní části rukávů,
i) vnitřní náprsní kapsu se zapínáním,

j) na horní levé přední části umístěno zavěšovací poutko na radiostanici o rozměrech 40 x 60 mm.
k) na horní pravé přední části umístěnu část stuhového uzávěru se smyčkami o rozměrech 70 x 38 mm pro hodnostního označení a pod ní část stuhového uzávěru se smyčkami o rozměrech 125 x 25 mm pro jmenovku nebo osobní evidenční číslo. 
l) v horní části levého rukávu je umístěna část stuhového uzávěru se smyčkami o rozměrech 75 x 55 mm oválného tvaru pro nášivku INSARAG,
m) v horní části pravého rukávu je umístěna státní vlajka ČR o rozměrech 60 x 40 mm.
2) Kalhoty mají:

a) dlouhé nohavice,

b) rozparek se zapínáním na zdrhovadlo kryté légou,

c) v horní části jednoho nebo obou předních dílů umístěnu vnitřní kapsu přístupnou z vnějšku přes zdrhovadlo,

d) ve spodní části nohavic přišité spínadlo, zapínané na stuhový uzávěr,

e) ve spodní části nohavic vnitřní manžety,
f) zvýšený pasový límec s možností nastavení obvodu např. prostřednictvím opasku nebo stuhových uzávěrů,
g) nastavitelné, odnímatelné šle,
h) v kolenní části předních dílů výztuhy proti mechanickému poškození provedené zdvojením základního materiálu nebo aplikací jiného mechanicky odolnějšího materiálu. Výztuhy jsou provedeny tak, že je lze podle rozhodnutí uživatele z vnitřní strany podložit pěnovým materiálem o šířce cca 8 mm.
3) Zateplovací vrstva pro horní část těla má:

a) dlouhé rukávy,

b) stojatý límec,

c) přední zapínání na zdrhovadlo se dvěma jezdci, které lze rozepínat z obou stran, sahající do konce stojatého límce,
d) zadní díl oproti předním dílům prodloužený.
4) Nápadný materiál:

a) na oděvu je nápis "CZECH REPUBLIC" a vodorovné pásy o šířce 50 mm. Nápis a pásy jsou provedeny z materiálu stříbrné barvy s retroreflexními vlastnostmi (minimální koeficient retroreflexe musí být v souladu s ČSN EN 471)
b) nápis "CZECH REPUBLIC" je umístěn na horní zádové části blůzy přes celou její šířku s vhodným odsazením od okrajů. Nápis je proveden velkými tiskacími písmeny typu Switzerland bold.

c) pás je umístěn ve vodorovné linii po obvodu:

· spodní části rukávů,

· spodní části nohavic.

Poznámka:
U nedatovaných odkazů na normativní dokumenty platí poslední vydání dokumentu (včetně změn).
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