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Pocet lista: 1

Zaznam z prohlidky mista plnéni

Dne 12. srpna 2013 se uskute¢nila prohlidka mista plnéni ptislusnd k vefejné zakazce

zadané ve zjednodudeném podlimitnim fizeni s nazvem ,,Zabezpeteni objekti KRP systémem
elektronické kontroly vstupu*.

Od 9:00 se uskute¢nila prohlidka mista plnéni pied budovou UO Jind¥ichiiv Hradec.
Na prohlidce byly dodavatelim upiesnény nasledujici informace:
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Uchazectm byla predvedena mistnost ¢. 22 v suterénu budovy, bylo sdéleno, Ze zde budou
umistény vSechny fidici jednotky a zdroje. Zde zajisti policie elektrickou sit’.

Rozvadé€ se nachazi o patro vys.

Stavajici rozvody EKV lze pouZit, ale zadavatel to nedoporucuje vzhledem k tomu, Ze stav
stavajiciho vedeni je proveden ,,omotévany spoj“ zptisobem propojeni vodicu, tedy ne
technicky optimalni. Dodavatel nasledné ruci za cely funk¢ni systém EKV, tedy i za
kabelaz.

Zdroj pro venkovni ¢tecky bude rovné€z v mistnosti €. 22.

Na vSech dvefich jsou el. zamky BEFO, nemusi byt samostatny zdroj.

Soucésti dodavky budou licence SQL server a Windows server, POZOR jednd se o CAL
licence na piistup (tak jek je v zadavaci dokumentaci).

Systém vymeény ctecek je takovy, ze budou vyménény venkovni ¢teCky. Vnitini zlstanou
zachovéany, viz dokumentace.

Stavajici tecky Motorola jsou v provedeni “se svorkovnici®.

Cteci vzdalenost venkovnich &te¢ek u vjezdu je poZzadovéana cca 50 — 60 cm.
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10. Zadavatel nepozaduje rezervni porty pro dalsi ¢tecky.
11. Uchazec¢i poZzadali o vykres budovy s vyzna¢enim umisténi ¢tecek. Tento planek je

ptilohou tohoto dokumentu.

Ptiloha €. 1: Plany budovy.
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