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Příloha č. 1 k č.j.: HSPM-3982-2/2013 ÚIZS 
                            Počet listů: 2 

 
Technické podmínky zadavatele pro výběr 1 ks vozidla typu mikrobus 

 
Jedná se o dodání 1 ks nového osobního automobilu v provedení mikrobus (sedadla pro 9 
osob).  
 

Specifikace vozu: 
- barva vozidla jasně červená 
- vznětový motor o výkonu nejméně 100 kW 
- převodovka šestistupňová 
- celková hmotnost vozidla 3000 kg až 3500 kg 
- ložná plocha při demontované druhé a třetí řadě sedel pro cestující je nejméně 5 m2 
 
Požadovaná výbava:  
 
- příprava pro rádio s nejméně dvěma reproduktory 
- multifunkční ukazatel provozních stavů vozidla (nejméně černobílý LCD displej) 
- klimatizace s poloautomatickou regulací a druhým výměníkem topení v prostoru pro 

cestující 
- výškově nastavitelné sedadlo řidiče s loketní a bederní opěrkou 
- sedadlo spolujezdce - dvousedadlo 
- 9 míst k sezení: 1. řada sedadel v prostoru pro cestující dvousedadlo a jednosedadlo 

sklopné, 2. řada sedadel v prostoru pro cestující trojsedadlo sklopné (3+3+3+0) 
- zesílené tlumiče a pérování pro špatné vozovky, zesílená přední náprava 
- airbag řidiče a spolujezdce + možnost deaktivace airbagu spolujezdce 
- kontrolka zapnutí pásu 
- elektronický stabilizační program včetně brzdového asistenta, elektronická uzávěrka 

diferenciálu, protiprokluzový systém, asistent pro rozjezd do kopce 
- brzdový systém s ABS 
- třetí brzdové světlo 
- hydraulický posilovač řízení 
- topení v kabině řidiče a v prostoru pro cestující s mechanickou regulací, prachovým a 

pylovým filtrem 
- vnější zpětná zrcátka elektricky nastavitelná a vyhřívaná 
- elektrické ovládání oken 
- centrální zamykání s dálkovým ovládáním 
- automatický spínač denního svícení 
- výškově a sklonově nastavitelný volant 
- 12 V zásuvka v kabině řidiče 
- gumová podlaha v kabině řidiče 
- gumová podlaha v nákladovém prostoru a prostoru pro cestující 
- nejméně 8 ks úchytných ok v podlaze v nákladovém prostoru a prostoru pro cestující 
- odkládací přihrádka s uzamykatelným krytem 
- odkládací box ve dveřích kabiny řidiče s držákem na nápoje 
- vnitřní stropní osvětlení 
- obložení bočních stěn v nákladovém prostoru a prostoru pro cestující 
- vnitřní obložení dveří plastovým krytem 
- látkové potahy sedadel 
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- kotoučové brzdy na všech kolech 
- plnohodnotné rezervní kolo 
- body pro uchycení střešního nosiče 
- tepelně izolující tónovaná okna v kabině řidiče a prostoru pro cestující 
- tepelně izolující přední okno 
- posuvné dveře v prostoru pro cestující, vpravo 
- zadní křídlové dveře - prosklené, vyhřívané 
- palivová nádrž nejméně 80 l 
- ochranný kryt spodku vozidla (obsahuje nejméně ochranný kryt palivové nádrže , motoru a 

převodovky) 


