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parametr splnil nesplnil důvod

umožňuje úpravu podle anatomie trupu v obvodovém nastavení

umožňuje úpravu podle anatomie trupu ve výškovém nastavení

vesta neobsahuje spojovací prvky, jejichž poškození způsobí rozpad 
vesty
vesta je konstruována jako nosič výstroje a výzbroje s maximálním 
využitím přední části vesty

nosný systém umožňuje vodorovné i svislé upevnění pouzder

nosný systém je na všech částech vesty podle ZD

vesta umožňuje připevnění nápisů POLICIE a OEČ podle ZD 

konstrukce vesty umožňuje uložení radiostanice a jejího příslušenství 
podle ZD 

všechna pouzdra typem odpovídají ZD

spolehlivá funkce zapínání podle ZD

konstrukce vesty umožňuje vložení balistické desky přední, zadní, 
boční 

požadovaná barva materiálů dle zadávací dokumentace

kompletnost soupravy (pouzdra dle ZD, transport.taška, vesta)

shoda rozměrů a označení velikostí s tabulkou velikostí dodanou 
uchazečem

vyhovující odolnost materiálů proti poškození při běžném užívání

vesta umožňuje používání  s přední a zadní vložkou s bočními 
vložkami i bez přídavných vložek

vesta umožňuje provádění obvyklé i speciální služební činnosti 
zasahujícího policisty

vesta je v požadovaném limitu velikosti

vesta umožňuje obléknutí samotným uživatelem bez pomoci

POŽADOVANÉ PARAMETRY TAKTICKÉ VESTY - NOSIČE POSUZOVANÉ KOMISÍ
k veřejné zakázce malého rozsahu: „Nákup taktických vest – nosičů pro KPJ a SPJ “
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