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KUPNÍ SMLOUVA

   č.j.: PPR-10128-65/ČJ-2013-990640
Kupující:
ČESKÁ REPUBLIKA

           Ministerstvo vnitra

sídlo:
170 34 Praha 7, Nad Štolou 936/3

IČ:
00007064
DIČ:
CZ00007064

zastoupená:
Ing. Vladimírem Kalibou – vedoucím odboru veřejných zakázek




Policejního prezidia České republiky

bankovní spojení:
Česká národní banka

číslo účtu:
5504881/0710 

tel.:
974 835 653 

fax:
974 835 643

E-mail:
pp.ovz@pcr.cz

(dále jen „kupující“) na jedné straně

a

Prodávající:
NIDES, s.r.o.
sídlo:
602 00 Brno, Šumavská 31 a
IČ:
28298764
DIČ:
CZ28298764
zapsaná:
v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně oddíl číslem C, vložka  59557
zastoupená:
Petrem Hrabalem jednatelem společnosti
bankovní spojení:
Komerční banka, a.s., Na Příkopě 33, 114 07 Praha 1 
číslo účtu:
107-3162980287/0100
pracovní kontakt:
Martin Kohoutek
tel.:
773550795
fax:
532093279
E-mail:
kohoutek@nides.cz
(dále jen „prodávající“) na straně druhé

uzavírají

 podle § 409 a násl. obchodního zákoníku tuto

kupní  smlouvu

I.

Předmět smlouvy
/1/ Touto smlouvou se prodávající zavazuje dodat za podmínek v ní sjednaných kupujícímu specifikovanému v  příloze č. 1 této smlouvy zboží, uvedené v článku II. odst. /1/ této smlouvy a převést na něho vlastnické právo k tomuto zboží.

/2/ Kupující zboží převezme a zaplatí za něj sjednanou kupní cenu způsobem a v termínech stanovených touto smlouvou.

/3/ Smlouva je uzavírána na základě rozhodnutí zadavatele o přidělení veřejné zakázky v rámci zadávacího řízení v souladu s ustanovením  § 21 odst. 1 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,ve znění pozdějších předpisů.
II.

Zboží
/1/ Zbožím se rozumí 2 spr průzkumných pyrotechnických robotů COBRA MK2 RECCE v rámci projektu Integrovaného operačního programu číslo CZ.1.06 „Moderní technika  a technologie Policie ČR“   pro Policii České republiky. Specifikace zboží  je uvedena v příloze č. 2, která je nedílnou součástí této smlouvy a dále zboží musí odpovídat nabídce uchazeče ze dne 27.11. 2014 a doplnění nabídky ze dne 4.12. 2014.

/2/ Kupující nabývá vlastnického práva ke zboží okamžikem jeho převzetí od prodávajícího.
III.

Doba plnění
/1/ Prodávající dodá zboží kupujícímu, po předchozí dohodě v místě dodání zboží dle článku VI. odst. /1/ této smlouvy, nejpozději do 5 měsíců od podpisu smlouvy.

/2/ Prodávající se zavazuje informovat kupujícího o termínu dodání zboží nejméně pět pracovních dnů předem, prostřednictvím příslušného odpovědného pracovníka pro místo plnění viz příloha č. 1. 
/3/ Nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího v okamžiku převzetí zboží od prodávajícího.
/4/ Prodávající je povinen v případě prodlení s dodáním zboží zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,05% z ceny zboží s DPH, které nebylo dodáno v termínu dle ustanovení čl. III. odst. /1/ této smlouvy, přičemž cena zboží je specifikována v ustanovení čl. IV. odst. /1/ a /2/ této smlouvy, za každý i započatý den prodlení. Sjednanou smluvní pokutu je prodá​vající povinen zaplatit kupujícímu nejpozději do 30 dnů ode dne jejího písemného vyúčto​vání, doručeného  kupujícím  prodávajícímu. V případě pochybností o datu doručení se má za to, že dnem doručení se rozumí třetí den od odeslání vyúčtování kupujícím.
IV.

Cena zboží
/1/ Kupní cena zboží včetně balného dle technické specifikace a dopravného do místa plnění, přepravního obalu a proškolení se sjednává jako cena nejvýše přípustná, k úpravě dojde pouze při změně zákonné sazby DPH. Technická specifikace zboží  je uvedena v příloze č. 2, která je nedílnou součástí této smlouvy.
	Zboží
	Cena bez 

DPH za kus
	Cena vč. 

DPH za kus
	počet 

kusů
	cena 

bez DPH
	21% 

DPH
	cena 

vč. DPH

	Průzkumný pyrotechnický robot 
	1 402 294,40
	1 696 776,345
	2 
	2 804 589,00
	588 963,69
	3 393 552,69

	Celkem
	
	
	2
	2 804 589,00
	588 963,69
	3 393 552,69


/2/ Sjednaná kupní cena za zboží je 2 804 589,00 Kč bez DPH (slovy: dvamilionyosmsetčtyřitisícpětsetosmdesátdevět ko​run českých), DPH 21 % činí 588 963,69 Kč a cel​ková cena zboží včetně DPH je 3 393 552,69 Kč (slovy: třimilionytřistadevadesáttřitisícpětsetpadesátdva korun českých, 69 hal. ).
V.

Platební podmínky
/1/ Prodávající je oprávněn vystavit fakturu pro kupujícího po dodání zboží  na základě potvrzeného dodacího listu.

/2/ Prodávající se zavazuje doručit fakturu  kupujícímu ve lhůtě do 14 dnů po dodání zboží na adresu uvedenou v příloze č. 1, která je nedílnou součástí této smlouvy.

/3/ Kupující je povinen zaplatit fakturu v termínu do 21 dnů po jejím doručení. V případě pochybností se má za to, že dnem doručení se rozumí třetí den ode dne odeslání faktury.

/4/ Pro případ prodlení se smluvní strany dohodly:

a) na smluvní pokutě ve výši 0,05 % ceny zboží s DPH, a to za každý den prodlení, kterou se zavazuje zaplatit prodávající  kupujícímu do 30 dnů po doručení kupujícím písemně zúčtované smluvní pokuty za nesplnění závazku dle čl. V. odst. /2/ této smlouvy.

b) na úroku z prodlení ve výši 0,05 % fakturované ceny zboží s DPH, a to za každý den prodlení, který se zavazuje zaplatit kupující prodávajícímu do 30 dnů po doru​čení prodávajícím písemně zúčtovaném úroku z prodlení za nesplnění zá​vazku dle čl. V. odst. /3/ této smlouvy.
VI.

Dodání a převzetí zboží
/1/ Místo dodání zboží je pracoviště SLZ PP viz příloha č. 1.

/2/ Zboží bude dodáno převzetím zboží SLZ PP po potvrzení dodacího listu v místě dodání. K podpisu dodacího listu je oprávněn pověřený pracovník SLZ PP.
/3/ Součástí dodávky bude návod k používání v knižní i elektronické podobě, záruční listy, CD-DVD s ovládacím softwarem - vše v českém jazyce. 

/4/ Vady zjevné při dodání zboží je kupující povinen sdělit prodávajícímu při jeho pře​vzetí, vady skryté je kupující povinen sdělit bez zbytečného odkladu.
VII.

Záruka za jakost zboží
/1/Na dodaném zařízení musí být vyznačeno výrobní číslo.Záruka na veškeré věcné (mechanické) a vady na dodané roboty s ovládacím panelem a veškerým příslušenstvím je 24 měsíců ode dne předání konečnému uživateli. Záruka se bude vztahovat rovněž na stabilitu dodaného ovládacího softwaru robota.
/2/Běh záruční lhůty začíná ode dne dodání zboží. Záruční doba neběží po dobu, po kterou kupující nemůže užívat zboží pro jeho vady, za které odpovídá prodávající.
/3/ Prodávající zajistí originální náhradní díly a provádění servisu (včetně techniky, která je předmětem nákupu) ve smluvně zajištěných autorizovaných servisech po dobu 10 let od data převzetí.
/4/ Adresa servisního střediska včetně telefonního a E-mailového spojení na kontaktní osoby:NIDES, s.r.o., Šumavská 31 a, 602 00 Brno, 773550795 Martin Kohoutek e mail kohoutek@nides.cz
/5/ Prodávající garantuje po celou dobu záručního i pozáručního servisu reakci na prokazatelně ohlášenou závadu do 24 hodin po jejím nahlášení, vyjma sobot a nedělí, včetně stanovení závěru servisního technika, zda jde o závadu drobnou či rozsáhlou a kalkulace předpokládané ceny opravy; prokazatelně ohlášená závada musí obsahovat i komplexní popis závady.

/6/ Prodávající garantuje provedení drobných oprav do 10 pracovních dnů (po obdržení objednávky na opravu), u složitých oprav spojených s výměnou podstatných částí zařízení do 30 dnů (po obdržení objednávky na opravu). Ve výjimečných případech lze lhůtu prodloužit, tento postup je však podmíněn písemným souhlasem kupujícího.

/7/ Za ohlášenou notifikaci závady na zboží se považuje telefonát do servisního střediska.

/8/ Lhůta pro vyřízení reklamace činí 30 dnů po doručení reklamačního protokolu prodávajícímu. V pochybnostech se má za to, že dnem doručení se rozumí třetí den od odeslání protokolu pověřeným pracovníkem kupujícího.
/9/ Prodávající se zavazuje převzít odpovědnost za škody vzniklé v důsledku vady zboží v rozsahu a za podmínek stanovených v § 2939 občanského zákoníku. Bude-li se poškozený v případě škody vzniklé v důsledku vady na zboží dovolávat odpovědnosti u kupujícího za takto vzniklou škodu podle právních předpisů odlišných od občanského zákoníku a náhrada škody bude kupujícím poškozenému poskytnuta, prodávající takto poskytnutou náhradu kupujícímu plně uhradí.

/10/ Předpokladem uhrazení náhrady kupujícímu dle čl. VII. odst. /9/ této smlouvy je, že kupující oznámil prodávajícímu bez zbytečného odkladu písemně, že poškozený uplatnil právo na náhradu škody, a že umožnil prodávajícímu, v souladu se zvláštními právními předpisy, účastnit se v potřebném rozsahu projednávání odpovědnosti za škodu.

/11/ Reklamace jsou ze strany kupujícího řešeny pověřeným pracovníkem Správy logistického zabezpečení Policejního prezidia České republiky.
/12/ Prodávající je povinen v případě prodlení s vyřízením reklamace (viz. čl. VII. odst. /5/  /6/ a /8/ této smlouvy) zaplatit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč a to za každý případ a každý den. Sjednanou smluvní pokutu je povinen zaplatit do 30 dnů po doručení kupujícím písemně zúčtované smluvní pokuty za nesplnění tohoto závazku. 

VIII.

Další ujednání
/1/ Prodávající se zavazuje zachovávat ve vztahu ke třetím osobám mlčenlivost o informacích, které při plnění této smlouvy získá od kupujícího nebo o kupujícím či jeho zaměstnancích a spolupracovnících a nesmí je zpřístupnit bez písemného souhlasu kupujícího žádné třetí osobě ani je použít v rozporu s účelem této smlouvy, ledaže se jedná o:
a) informace, které jsou veřejně přístupné, nebo

b) případ, kdy je zpřístupnění informace vyžadováno zákonem nebo závazným rozhodnutím oprávněného orgánu.

/2/ Prodávající je povinen zavázat povinností mlčenlivosti podle čl. VIII. odst. /1/ této smlouvy všechny osoby, které se budou podílet na dodání zboží veřejnému zadavateli.

/3/ Za porušení povinnosti mlčenlivosti osobami, které se budou podílet na dodání zboží, odpovídá prodávající, jako by povinnost porušil sám.

/4/ Povinnost mlčenlivosti trvá i po skončení účinnosti této smlouvy.

/5/ Každá ze smluvních stran je povinna bez zbytečného odkladu písemně sdělit druhé  smluvní  straně  případnou změnu v údajích uvedených v záhlaví a v příloze č. 1 této smlouvy.

/6/ Prodávající prohlašuje, že zboží uvedené v čl. II. odst. /1/ této smlouvy nemá právní vady ve smyslu ustanovení § 433 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
/7/ Prodávající se zavazuje provést bezplatně na vlastní náklady zaškolení obsluhy v místě plnění (cca 20 osob), v sídle Pyrotechnické služby P ČR,v Praze 6 Bubenečská 20 a na pracovišti v Olomouci, Žižkovo nám. 4. Termín zaškolení bude stanoven po dohodě mezi konečným uživatelem a prodávajícím, nejpozději však do dvou týdnů po dodání zboží. Školení bude provedeno v českém jazyce, délka školení bude vždy maximálně 1 pracovní den.
/8/ Pro případ porušení závazků blíže specifikovaných v čl. VIII. odst. /1/ až /4/ a /6/ této smlouvy je prodávající povinen zaplatit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 10 % z fakturované ceny splatnou do 30 dnů ode dne jejího vyúčtování kupujícím.
/9/ Prodávající předloží kupujícímu seznam subdodavatelů, ve kterém uvede subdodavatele, jimž za plnění subdodávky uhradil více než 10% z celkové ceny zakázky nebo z části ceny veřejné zakázky uhrazené kupujícím v jednom kalendářním roce. Prodávající předloží seznam subdodavatelů nejpozději do 60 dnů od splnění smlouvy nebo 28. února následujícího kalendářního roku v případě, že plnění smlouvy přesahuje 1 rok. Má-li subdodavatel formu akciové společnosti, je přílohou seznamu i seznam vlastníků akcií, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 10% základního kapitálu, vyhotovený ve lhůtě 90 dnů před dnem předložení seznamu subdodavatelů. Při nesplnění této povinnosti zaplatí prodávající kupujícímu smluvní pokutu ve výší 200 000,- Kč, kterou je povinen zaplatit do 30 dnů po doručení kupujícím písemně zúčtované smluvní pokuty.

/10/ Prodávající bude oprávněn propagovat svou společnost, zejména propagovat své obchodní jméno, výrobky nebo předmět činnosti ve spojení s uzavřením a realizací smlouvy pouze po předchozím písemném souhlasu kupujícího s konkrétním způsobem propagace. Při nesplnění této povinnosti zaplatí prodávající kupujícímu smluvní pokutu ve výší 100 000,- Kč, kterou je povinen zaplatit do 30 dnů po doručení kupujícím písemně zúčtované smluvní pokuty.

IX.

Společná a závěrečná ustanovení

/1/ Vzájemné vztahy smluvních stran, které nejsou výslovně dohodnuty v této smlouvě, se řídí příslušnými ustanoveními obchodního zákoníku.

/2/ Ujednáními o smluvních pokutách není dotčen nárok kupujícího na náhradu škody. Veškeré smluvní pokuty a náhradu škody, které je dle této smlouvy povinen zaplatit prodávající kupujícímu uplatňuje za kupujícího odpovědný pracovník Správy logistického zabezpečení Policejního prezidia. 
/3/ Kupující je oprávněn odstoupit od smlouvy v případě podstatného porušení této smlouvy prodávajícím. Za podstatné porušení se považuje zejména :

· Prodlení prodávajícího s dodáním zboží o více než 30 dní,
· Nepravdivé nebo zavádějící prohlášení prodávajícího podle článku VIII odst. /1/ až /4/ a /6/.
/4/ Kupující je dále oprávněn od této kupní smlouvy odstoupit v případě, že :

· Vůči majetku prodávajícího probíhá insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku, pokud to právní předpisy umožňují,

· Insolvenční návrh na prodávajícího byl zamítnut proto, že majetek prodávajícího nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení,

· Prodávající vstoupí do likvidace.

 /5/ Prodávající je oprávněn odstoupit od té části předmětu plnění smlouvy, kde je  kupující v prodlení s úhradou faktury o více než 30 dnů od data splatnosti faktury.
/6/
 Účinky odstoupení nastávají dnem doručení písemného oznámení o odstoupení druhé smluvní straně.
/7/ Prodávající je povinen dokumenty související s prodejem zboží dle této smlouvy uchovávat nejméně po dobu deseti (10) let od konce účetního období, ve kterém došlo k zaplacení poslední části zboží, popř. k poslednímu zdanitelnému plnění dle této smlouvy, a to zejména pro účely kontroly oprávněnými kontrolními orgány.

/8/ Prodávající je povinen ve smyslu ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.
/9/Prodávající je povinen řádně uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací veřejné zakázky, včetně účetních dokladů nejméně do 31. prosince 2023, a pokud je v českých právních předpisech stanovena lhůta delší než v evropských předpisech, musí být pro úschovu použita delší lhůta.
/10/ Prodávající je povinen po dobu deseti let za účelem ověřování plnění povinností vyplývajících z podmínek Operačního programu poskytovat požadované informace a dokumentaci zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (Odboru strukturálních fondů Ministerstva vnitra ČR, Ministerstvu pro místní rozvoj ČR, Ministerstvu financí ČR, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného finančního úřadu a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly, vztahující se k realizaci veřejné zakázky a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost.  

/11/Prodávající je povinen zajistit, aby povinnosti výše uvedené ve vztahu k předmětu plnění plnili také subdodavatelé podílející se na této zakázce.

/12/ Všechny písemné zprávy, písemné výstupy a prezentace (např. prezenční listiny, zápisy  písemné zprávy, poznámky, dotazy apod.) opatřit vizuální identitou projektu.
Požadované logo:
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/13/Prodávající prohlašuje, že ke dni nabytí účinnosti této smlouvy je s těmito pravidly seznámen. V případě, že v průběhu plnění této smlouvy dojde ke změně těchto pravidel, je kupující povinen o této skutečnosti prodávajícího bezodkladně informovat.

/14/ Označit veškeré účetní doklady, související s realizací díla vizuální identitou projektu,  tj. názvem projektu a jeho registračním číslem takto:

Integrovaný operační program“Moderní technika a technologie Policie ČR. Číslo operačního projektu: CZ.1.06.

/15/ Tato a další loga v různých formátech jsou ke stažení na internetových stránkách  IOP www.strukturalni-fondy.cz/iop.
/16/  Prodávající  souhlasí  s  tím,  aby  subjekty  oprávněné  dle  zákona o finanční kontrole  provedly finanční kontrolu závazkového vztahu vyplývajícího ze smlouvy.

/17/  Prodávající je povinen upozornit kupujícího písemně na existující či hrozící střet zájmů bezodkladně pote, co střet zájmů vznikne nebo vyjde najevo, pokud prodávajícím i při vynaložení veškeré odborné péče nemohl střet zájmů zjistit před uzavřením této smlouvy. Střetem zájmů se rozumí činnost uchazeče, v jejímž důsledku došlo k naplnění zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů a to v § 2 odst. 3 písm. b) a v § 3 odst. 2 písm. a).
/18/ Prodávající je povinen sdělit kupujícímu informaci o splnění podmínky dle § 81 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, pokud ji splňuje.
/19/ Prodávající bez jakýchkoliv výhrad souhlasí se zveřejněním své identifikace a dalších údajů uvedených ve smlouvě včetně ceny zboží.

/20/ Smluvní strany se zavazují, že veškeré spory vzniklé v souvislosti s realizací smlouvy budou řešeny smírnou cestou – dohodou. Nedojde-li k dohodě, budou spory řešeny před příslušnými soudy. 

/21/ Prodávající není bez předchozího písemného souhlasu kupujícího oprávněn postoupit práva a povinnosti této kupní smlouvy na třetí osobu.

/22/ Součástí této smlouvy je příloha č.1 Místo plnění a příloha č.2 Specifikace zboží.  
/23/ Tato smlouva může být měněna nebo doplňována pouze na základě dohody obou smluv​ních stran písemnými číslovanými dodatky k této smlouvě.

/24/ Smlouva je vyhotovena v šesti stejnopisech, každý s platností originálu, z nichž kupující obdrží čtyři výtisky a prodávající dva výtisky.

/25/ Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.

	V Brně  dne……………………..2014
Petr Hrabal
jednatel společnosti 
	
	V Praze dne..…………..……….2014
Ing. Vladimír Kaliba
vedoucí odboru veřejných zakázek

Policejního prezidia ČR



	prodávající

(razítko, podpis)
	
	kupující
(razítko, podpis)


Příloha č. 1 k č.j.:PPR-10128-65/ČJ-2013-990640

   Počet listů: 1 

Správa logistického zabezpečení PP ČR

/5/ Prodávající se zavazuje informovat kupujícího písemně nebo faxem o termínu dodání zboží nejméně pět pracovních dnů předem, prostřednictvím odpovědného pracovníka kupujícího   na adresu:

Policejní prezidium ČR

Správa logistického zabezpečení PP ČR, dále jen „SLZ“

P.O.BOX 6

Nádražní 16

150 00 Praha 6

fakturační adresa je totožná se sídlem SLZ

IČ:
  00007064

DIČCZ:00007064

bank. spojení:
ČNB pobočka Praha

číslo účtu:
3306-881/0710

Kontaktní osoba:
  Bc. Jiří Hrdina, tel:97484286, Fax: 974884444
Místo plnění:Skladové hospodářství SLZ v místě konečného uživatele Pyrotechnická služba , Bubenečská 20, 160 00 Praha 6

Kontaktní osoba:  mjr. Bc. Milan Doleček, tel: 974766560, mob:603190480.   
Průzkumný pyrotechnický robot,




             2 spr.

Příloha č. 2 k č.j.:  PPR - 10128-65/ČJ-2013-990640
Počet listů: 6
TECHNICKÁ  SPECIFIKACE 

Předmět zakázky:       Průzkumný pyrotechnický robot

Základní popis použití zařízení:

Pyrotechnická služba Policie ČR požaduje 2 soupravy malých dálkově ovládaných vozidel (dále jen „Robot“) s potřebným příslušenstvím, určených pro činnost pyrotechnických výjezdových skupin, a to s využitím především při řešení krizových situací spojených s prověřováním podezřelých předmětů a zneškodňováním nástražných výbušných systémů, ale současně využitelných i pro výkon dalších pyrotechnických prací, jako jsou pyrotechnické prohlídky a další součinnostní úkony pro ostatními útvary Policie ČR nebo složky IZS.
Robot bude používán pro pyrotechnický průzkum, monitorování a dozor určených prostor (např. budov, veřejných prostranství, parkovišť, obchodních center apod.), a to i ve velmi stísněných podmínkách, jako jsou prostory pod vozidly (např. automobily, tramvaje, vlaky) nebo v místnostech uvnitř budov (např. pod nábytkem         v obytných, kancelářských a skladových prostorách) a v neposlední řadě pak                 v dopravních prostředcích, a to jak hromadné dopravy osob, tak v prostředcích určených k přepravě nákladu (např. v letadlech, autobusech, vlacích, tramvajích, metru apod.).

 Požadovaný robot musí být odolný proti vlhkosti – musí splňovat normu IP 65. Provoz zařízení nebude svými parametry a důsledky v rozporu s právním prostředím České republiky, zejména přenosové frekvence vysílačů budou ve schválených pásmech, výkon a emise záření nebudou ohrožovat obsluhu či nezúčastněné osoby. Schváleným provozem zařízení nebude nadměrně zatěžováno životní prostředí.
Technický popis požadovaných vlastností zařízení - Robota:

Jedna souprava Robota musí obsahovat následující díly, včetně příslušenství
(jsou požadovány dvě shodné soupravy):

Celé zařízení musí být dostatečně pevné a odolné konstrukce, a současně musí být lehce přenositelné (v jednom odolném kufru). 

Robot musí umožňovat nesení externího (odnímatelného) kamerového sytému, který je důležitý pro činnost pyrotechnika při prověřování podezřelých předmětů a zneškodňování nástražných výbušných systémů nebo při monitorování určených prostor. Vozidlo musí obsahovat příslušná rozhraní pro připojení tohoto externího zařízení.

Robot musí umět operovat především na zpevněných plochách v městské zástavbě (např. na pozemních komunikacích, parkovištích, dlažbách, betonových a asfaltových plochách, v budovách, tunelech, kanálech apod.) a současně musí zvládnout jízdu na většině povrchů, a to jak v interiéru (rovné a šikmé plochy, různé podlahové krytiny), tak v exteriéru (např. půda, tráva, písek, štěrk, beton, bláto atd.). 

Veškerou činnost musí Robot zvládat za všech světelných podmínek, tzn. jak ve dne, tak i v noci (i v absolutní tmě) a ve všech klimatických podmínkách běžných v našich zeměpisných šířkách (horko, zima, sucho, vlhko, déšť, sníh atd.). 

Robot musí být dálkově ovládán pomocí dostatečně robustního, odolného a přenosného ovládacího panelu, umožňujícího ovládání všech dostupných funkcí robota a současně zobrazujícího aktuální údaje o provozu robota, jeho příslušenství a také údaje o samotném ovládacím panelu. Samotný směr pohybu a rychlosti vozidla musí být realizován pomocí jednoho joysticku. Součástí ovládacího panelu musí být zobrazovací jednotka (LCD monitor) umožňující sledování záznamu z kamerových systémů robota a současně ovládání některých funkcí robota pomocí dotykové technologie.

Pro přenos videosignálů, řídících povelů a zvuku musí být použity pouze dvě zaměnitelné antény – jedna pro krátký dosah (min. 100 metrů), druhá pro zvýšený dosah (min. 200 metrů), a to vždy ve volném terénu a za podmínky přímé viditelnosti. Obě antény musí konstruovány tak, aby umožnily činnost robota ve sníženém prostoru (např. při prohlídce podvozku osobního vozidla), přičemž nesmí dojít k jejich poškození.

Robot - obsah jedné soupravy:

1. Vozidlo s integrovaným kamerovým systém a s osvětlením.
2. Ovládací panel.

3. Externí kamerový systém s osvětlením (odnímatelný).
4. Příslušenství k vozidlu a ovládacímu panelu.
5. Přepravní obal (odolný kufr).

1. VOZIDLO  S  INTEGROVANÝM  KAMEROVÝM  SYSTÉMEM  A OSVĚTLENÍM

Vozidlo musí být minimálně čtyřkolové s pohonem všech kol a možností rychlé výměny kol, bez použití nářadí.

Podvozek se musí umožnit pohyb všemi směry dle pokynu operátora.

Ovládání směru pohybu a rychlosti vozidla se musí realizovat pomocí jednoho joysticku.

Pohyb vozidla musí být regulovatelný pomocí rychlosti otáček (pomalý pohyb od 0 km/h do 2 km/h  a rychlý pohyb do 4 km/h).

Vozidlo musí zvládnout projet svahový náklon do 40° a převrácení nebo náklon podvozku (v konfiguraci bez externí kamery) nesmí zavinit znehybnění vozidla, tato případná kolize zařízení musí být signalizovaná obsluze na ovládacím panelu. 

Vozidlo musí být schopno samostatně překonat překážku o výšce minimálně 8 cm. 

Provoz zařízení musí být deklarován minimálně v teplotách – 10°C až + 50°C.

Hmotnost vozidla bez zátěže (např. bez externího kamerového systému) musí být max. 6,5 kg.

Rozměry vozidla musí být následující: délka max. 365 mm, šířka max. 395 mm, výška max. 170 mm (zahrnující i výšku kol).

Světlá výška podvozku (výška podvozku nad zemí) musí být min. 45 mm.

Podvozek vozidla musí obsahovat dostatečně výkonné zdroje elektrického proudu (akumulátory Li-ion) k zajištění provozu robota, kdy doba dobíjení zdrojů elektrického proudu podvozku robota při jejich maximálním vybití nesmí překročit 5 hodin. Sada robota musí obsahovat dva zdroje (akumulátory Li-on), a to hlavní a záložní (pro případnou okamžitou výměnu a prodloužení operační doby robota). Zdroje proudu musí být lehce vyměnitelné (bez nářadí). 

Vozidlo musí vydržet min. 2 hod. provozu na 1 zdroj (ve smíšeném provozu – tzn. základní pohyb a pozorování).

Dobíjení zdrojů vozidla musí být možné pomocí nabíječek ze sítě o jmenovitém napětí 230 V. Zdroje elektrického proudu vozidla (hlavní a záložní) musí být možno dobíjet současně, a to dvěma na sobě nezávislými nabíječkami, kdy jeden zdroj je umístěn uvnitř vozidla a druhý mimo šasí vozidla (důvodem je stálá existence záložního zdroje a prodloužení operační doby robota). 

Podvozek vozidla musí obsahovat systém k upínání externího kamerového systému včetně příslušného rozhraní k propojení s podvozkem vozidla k jeho napájení, ovládání a přenosu dat do ovládacího panelu. 

Podvozek vozidla musí být vybaven minimálně jednou integrovanou barevnou přední kamerou ke sledování prostoru před a nad vozidlem, s rozsahem otočení ve vertikálním směru ±90° od vodorovné osy podvozku. Kamera musí být vybavena ochranným zodolněným krytem kamery zamezujícímu jejímu poškození. Přední strana vozidla musí být vybavena odpovídajícím LED osvětlením k zajištění dostatečné viditelnosti pro kamerový systém do vzdálenosti minimálně 15 metrů za všech světelných podmínek, a to i při ztížených světelných podmínkách a za úplné tmy. Přední strana podvozku musí být osazena bílými LED diodami včetně infračervených LED diod otočných současně s přední kamerou v rozsahu ±90° od vodorovné osy podvozku.

Podvozek vozidla musí obsahovat ochranný rám proti zamezení poškození zodolněného krytu přední integrované kamery s LED diodami.

Podvozek vozidla musí být vybaven minimálně jednou integrovanou barevnou zadní kamerou umožňující pohled za vozidlo. Zadní strana vozidla musí být vybavena odpovídajícím LED osvětlením (osazena bílými LED diodami včetně infračervených LED diod) k zajištění dostatečné viditelnosti pro kamerový systém do vzdálenosti minimálně 15 metrů za všech světelných podmínek, a to i při ztížených světelných podmínkách a za úplné tmy. 

Vozidlo musí být vybaveno: 

· integrovaným mikrofonem pro záznam zvuku z vnějšího okolí robota, 

· hlavním vypínačem zařízení včetně indikace zapnutí, 

· konektory pro anténní systém, 

· rozhraním pro připojení externí kamery,

· konektorem pro připojení zařízení k dobíjení zdrojů umístěných v těle robota. 

Přenos veškerých povelových dat, provozních informací a přenosu obrazu a zvuku musí být realizován pomocí bezdrátové technologie - rádiového přenosu s využitím anténního systému, kdy tento musí tvořit pouze dvě zaměnitelné antény – jedna pro krátký dosah min. 100 metrů, druhá pro zvýšený dosah min. 200 metrů, a to vždy ve volném terénu a za podmínky přímé viditelnosti. Obě antény musí být konstruovány tak, aby umožnily činnost robota ve sníženém prostoru (např. při prohlídce podvozku osobního vozidla), přičemž nesmí dojít k jejich poškození. Při použití anténního systému pro krátký dosah nesmí anténní systém vystupovat nad výškový profil vozidla. 

Vozidlo robota musí mít stupeň krytí minimálně IP 65 (proti stříkající vodě a padajícímu dešti). 

2.  OVLÁDACÍ  PANEL

Ovládáni robota musí být realizováno pomocí dostatečně robustního, odolného a přenosného ovládacího panelu umožňujícího ovládání všech dostupných funkcí robota a současně zobrazujícího aktuální údaje o provozu robota, jeho příslušenství a také údaje o samotném ovládacím panelu. 

Součástí ovládacího panelu musí být zobrazovací jednotka - LCD monitor o velikosti aktivní plochy obrazovky min. 10", integrovaná do ovládacího panelu a vybavena pro venkovní použití (jasná viditelnost i při intenzivním slunečním světle), umožňující sledování záznamu z kamerových systémů robota a současně ovládání některých funkcí robota pomocí dotykové technologie. 

Ovládací panel musí být uložen v nárazuvzdorném obalu s možností jeho vyjmutí a umístění na těle operátora za pomoci uživatelsky příjemného závěsného sytému.

Hmotnost ovládacího panelu musí být max. 3,5 kg.

Ovládací panel musí mít následující rozměry: max. délka 250 mm, max. šířka 450 mm, max. výška 70 mm. 

Ovládací panel musí obsahovat zdroje elektrického proudu (akumulátory Li-ion), a to hlavní a záložní (pro případnou okamžitou výměnu a prodloužení operační doby robota), přičemž doba provozu ovládacího panelu z jednoho zdroje musí být min. 2 hod.

Dobíjení zdrojů ovládacího panelu musí být možné pomocí nabíječek ze sítě 230 V. Zdroje elektrického proudu ovládacího panelu (hlavní a záložní) musí být možno dobíjet současně, a to dvěma na sobě nezávislými nabíječkami, kdy jeden zdroj je umístěn uvnitř ovládacího panelu a druhý mimo něj (důvodem je stálá existence záložního zdroje a prodloužení operační doby robota). Zdroje proudu musí být lehce vyměnitelné (bez nářadí). 

Na ovládacím panelu musí být umístěné následující ovládací prvky a kontrolky:
· Hlavní vypínač včetně indikace zapnutí zařízení,

· nouzové tlačítko pro případ kolize vozidla (tzv. STOP tlačítko), 

· ovládací páka (joystick) pro ovládání směru a rychlosti pohybu vozidla,

· ovládací zařízení pro ovládání funkcí integrovaných kamer,

· ovládací zařízení k veškerému osvětlení,

· ovládací zařízení pro ovládání všech funkcí externí kamery,

· tlačítko pro restart systému,

· indikátory stavu baterií všech aktivních částí vozidla a ovládacího panelu,

· indikátory aktuálně nastavených funkcí robota,

· indikátory stavu aktivních zařízení připojených k robotu,

· indikace polohy vozidla ve vztahu k základně (rovině terénu), 

· systém hlášení stavu hrozící kolize vozidla,

· výměnný anténní systém zajišťující přenos veškerých povelových dat, provozních informací a přenos obrazu a zvuku, kdy tento musí tvořit pouze dvě zaměnitelné antény – jedna pro krátký dosah min. 100 metrů, druhá pro zvýšený dosah min. 200 metrů, a to vždy ve volném terénu a za podmínky přímé viditelnosti,

· konektory zaměnitelného anténního systému, 

· rozhraní umožňující připojení externího PC,

· USB konektor na připojení paměťového média k přenosu dat,

· konektor dobíjecího adaptéru na 230V,

· ukazatel virtuálního prostoru, který vyznačuje bezpečný prostor pro pohyb a průjezd vozidla.

Jednotka ovládacího panelu musí obsahovat sluchátka k odposlechu okolního prostředí pohybujícího se robota s možností jejich připojení a odpojení.

Ovládací panel musí umožnit zhotovení fotografie a videozáznamu včetně zvuku z jednotlivých kamerových systémů a mikrofonu umístěných na vozidle, včetně jejich uložení do vnitřní paměti jednotky ovládacího panelu.

Datový objem interní paměti ovládacího panelu musí být min. 2 GB.

Ovládací panel musí umožňovat následný přenos dat pomocí USB portu na jiné (externí) paměťové médium.

K ovládacímu panelu musí být dodáno paměťové médium (USB FLASH) o datovém objemu interní paměti min. 16 GB. 

Ovládací panel musí mít stupeň krytí minimálně IP 65 (proti stříkající vodě a padajícímu dešti).

Veškeré informace a pokyny na ovládacím panelu musí být uvedeny v českém jazyce.

3.  EXTERNÍ  KAMEROVÝ  SYSTÉM  S  OSVĚTLENÍM  (odnímatelný).
Zařízení, které bude využíváno jako hlavní systém pro pozorování a identifikaci zájmových prostor, objektů nebo předmětů důležitých pro činnost pyrotechnických výjezdových skupin při prověřování, identifikaci a zneškodňování nástražných výbušných systémů nebo při výkonu dalších pyrotechnických prací (např. pyrotechnické prohlídky). 

Externí kamerový systém musí umožňovat jeho jednoduché umístění a uchycení na podvozek vozidla včetně příslušných propojovacích prvků (rozhraní), které nebudou zasahovat mimo půdorys vozidla.

Externí kamerový systém musí poskytovat za standardních světelných podmínek barevný obraz, ve ztížených světelných podmínkách (při přechodu do šera) musí být automaticky přepínatelný na citlivý černobílý režim činnosti.

Externí kamerový systém musí být vybaven odpovídajícím LED osvětlením (osazen bílými LED diodami včetně infračervených LED diod) k zajištění dostatečné viditelnosti pro kamerový systém do vzdálenosti minimálně 15 metrů za všech světelných podmínek, a to i při ztížených světelných podmínkách a za úplné tmy.

Hmotnost externího kamerového systému musí být max. 2 kg.

Výška vozidla s externím kamerovým systémem musí být max. 380 mm.

Externí kamerový systém musí být vybaven optickým zoomem umožňujícímu min. 30 násobné přiblížení obrazu.

Externí kamerový systém musí být pohyblivý (otočný), a to v horizontálním směru o 360° a ve vertikálním směru o min. + 90° a min. - 55° od vodorovné osy podvozku.

Externí kamerový systém musí být vybaven zařízením, umožňujícímu ukládání záznamu obrazu z kamery do interní paměti ovládací panelu.
4.  PŘÍSLUŠENSTVÍ  K  VOZIDLU  A  OVLÁDACÍMU  PANELU.
Vozidlo:

· 2x náhradní sada výměnného anténního systému (tzn. 2x anténa krátká a 2x anténa dlouhá) zajišťujícího přenos veškerých povelových dat, provozních informací a přenosu obrazu a zvuku, a to vždy ve volném terénu a za podmínky přímé viditelnosti min. 100 m při krátkém dosahu a 200 m při zvýšeném dosahu,

· 5x náhradní zodolněný kryt přední integrované kamery,

· 1x náhradní kolo levé,

· 1x náhradní kolo pravé,

· 4x náhradní fixační prvek k uchycení kol k podvozku,

· souprava servisního nářadí (k základní údržbě robota).

Ovládací panel:

· 1x náhradní sada výměnného anténního systému (tzn. 1x anténa krátká a 1x anténa dlouhá) zajišťujícího přenos veškerých povelových dat, provozních informací a přenosu obrazu a zvuku, a to vždy ve volném terénu a za podmínky přímé viditelnosti min. 100 m při krátkém dosahu a 200 m při zvýšeném dosahu,

· 2x náhradní fixační prvek k uchycení (upevnění, zajištění) závěsného systému na ovládací panel (pro umístění ovládacího panelu na tělo operátora).

· 1 x náhradní joystick.

5.  PŘEPRAVNÍ  OBAL  (odolný kufr).
Přepravní kufr s vnitřní úpravou a pěnovou výplní zajišťující ochranu proti nárazům a otřesům, přizpůsobenou pro uložení veškerých částí celého systému Robota (jak je popsáno výše v textu v jednotlivých kapitolách), tzn.:

· vozidla (včetně náhradních zdrojů, nabíječek a anténních systémů), 

· ovládacího panelu (včetně náhradních zdrojů, nabíječek a anténních systémů), 

· externího kamerového systému,

· příslušenství vozidla a ovládacího panelu (tzn. náhradních anténních systémů, náhradních kol, náhradních zodolněných krytů přední integrované kamery, náhradních fixačních prvků k uchycení kol a závěsného systému a soupravy servisního nářadí k základní údržbě robota).

Přepravní box musí umožňovat snadnou přepravu celé soupravy po zpevněném povrchu pomocí integrovaných koleček a výsuvného tažného madla.
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