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Technické podmínky zadavatele pro výběr 2 ks automobilů pro potřeby 
velitelů stanic s pohonem všech kol 

 
Jedná se o dodání 2 ks nových osobních automobilů pro potřeby velitelů stanic s pohonem 
všech kol. Tyto vozidla jsou vybaveny výstražným zařízením modré barvy a jsou provedena 
v barevné úpravě v souladu s vyhláškou č. 35/2007 Sb., o technických podmínkách požární 
techniky, ve znění vyhl. č. 53/2010 Sb. a vyhláškou č. 247/2001 Sb. ve znění pozdějších 
předpisů. Zavazadlový prostor je oddělen od prostoru pro cestující pevnou přepážkou. 
 
Specifikace vozu: 
 

- vozidlo je vybaveno sedadly pro 5 osob 
- vozidlo je vybaveno 5 dveřmi 
- pohon všech čtyř kol zajišťuje systém mezinápravové spojky 
- vznětový motor, výkon nejméně 80 kW, točivý moment nejméně 260 Nm 
- užitečná hmotnost vozu nejméně 600 kg 
- objem zavazadlového prostoru pod krytem zavazadlového prostoru při nesklopených 

zadních sedadlech nejméně 320 l 
- světlá výška nejméně 180 mm 
- převodovka mechanická šestistupňová 
- barva vozidla jasně červená a bílý zvýrazňující vodorovný pruh na bocích vozidla 
- v bílém zvýrazňujícím vodorovném pruhu na dveřích kabiny je umístěn nápis 

s označením dislokace jednotky. V prvním řádku je text „HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ 
SBOR“, v druhém řádku je název obce „PLZEŇSKÉHO KRAJE“. 

- barevné provedení vozidla a nápisy jsou provedeny v souladu s vyhláškou č. 35/2007 
Sb., o technických podmínkách požární techniky, ve znění vyhl. č. 53/2010 Sb. a 
vyhláškou č. 247/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů 

- vozidlo je vybaveno radiostanicí (vozidlovým terminálem) MATRA (radiostanici 
včetně antény pro montáž do vozidla dodá zadavatel) 

 
Požadovaná výbava :  
 

- výstražné zvukové a světelné zařízení modré barvy - světelná část zvláštního 
výstražného zařízení je sdružena do jednoho celku (rampy) a je opatřena zábleskovým 
světelným zdrojem světla typu LED např. VNL 012LU BbSbB a nebo výkonově 
obdobného. Zvláštní výstražné zařízení umožňuje reprodukci mluveného slova. 

- kola o průměru nejméně 16" s celoplošnými kryty kol 
- střešní podélné upevňovací lišty 
- přední mlhové světlomety 
- airbagy řidiče, spolujezdce a boční vpředu 
- deaktivace airbagu spolujezdce  
- elektronický stabilizační program včetně brotiblokovacího systému, systému 

elektronického rozdělování brzdné síly, systému regulace prokluzu, protiprokluzového 
systém, systému elektronické uzavírky diferenciálu, hydraulického brzdového 
asistenta, včetně DRS (zlepšení systému ESP ve vazbě na řízení vozidla),  

- kotoučové brzdy přední i zadní 
- funkce pro jízdu mimo zpevněné komunikace obsahuje nejméně asistent pro jízdu 

z kopce a rozjezdový asistent 



- osvětlení zavazadlového prostoru 
- rezervní kolo včetně příslušenství pro jeho výměnu 
- hydraulický posilovač řízení 
- ukazatel vnější teploty 
- upínací oka v zavazadlovém prostoru 
- výškově nastavitelné sedadlo řidiče  
- zásuvka 12 V na střední konzoli a v zavazadlovém prostoru 
- centrální zamykání s dálkovým ovládáním 
- klimatizace 
- el. ovládání oken vpředu 
- el. ovládaná a vyhřívaná vnější zpětná zrcátka 
- tónovaná skla 
- příčka mezi zavazadlovým prostorem a prostorem pro cestující 
- autorádio  

 
 


