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Dodatečné dotazy č. 6 k veřejné zakázce „Resortní utajené spojení – IS Beta – 
dodávky SW a HW" 

 

Dne 21. 5. 2014 obdržel zadavatel veřejné zakázky „Resortní utajené spojení 
– IS Beta – dodávky SW a HW " dodatečné dotazy uchazeče. Veřejná zakázka je 
realizována podle ustanovení § 21 odst. 1 písm. a), otevřené podlimitní řízení, 
zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, a byla 
zveřejněna ve Věstníku veřejných zakázek dne 9. 4. 2014 pod evidenčním číslem 
formuláře 7402011068120 a evidenčním číslem zakázky 368120. V Úředním 
věstníku Evropské unie TEDu byla zakázka uveřejněna dne 11. 4. 2014 pod značkou 
2014/S 072-123743. 

Dotaz uchazeče:  

Na základě vypsané specifikace výše uvedené zakázky máme upřesňující dotaz na 
poptávané zboží : 
V kapitole 7 je poptávána následující konfigurace: 
 
4.Terminály učebna 
-provedení: all in one 
-hardware akcelerace pro protokol k virtuálnímu desktopu 
-paměť: min. 128 MB 
-počet USB portů: min. 4 
-Network RJ-45: min. 1 
-počet DVI nebo display portů: min. 1 
-výstup na sluchátka 
-vstup pro mikrofon 
-obrazovka – viditelná úhlopříčka: min. 21“ 
-obrazovka – rozlišení: min. (1680x1050) 
-obrazovka - počet barev: min. 16 mil. 
-obrazovka – jas (typický): min. 250 cd/m2 
-obrazovka – kontrast (typický): min. 1000:1 
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-obrazovka – pozorovací úhly (horizontální / vertikální): min. 160° / 160° 
-maximální odběr elektrické energie při provozu: max. 70 W 
-maximální odběr ve StandBy režimu: max. 2 W 
-kompatibilita: VMware 
-OS: vestavěný 
-instalace: HW instalace, kompletní zprovoznění a oživení 
-záruka: min. 3 roky na celé zařízení, 
-počet ks: 15 
 

Zadání vlastní jednotky směřuje na tenkého klienta např. od HP typ HP t310 Tera 
2Ethernet Zero Client. Tento výrobek ale není v provedení all in one, používá se se 
speciálním držákem připevněný přímo na LCD monitor. 

Dotaz tedy zní: požaduje zadavatel opravdu 15 ks zařízení ve specifikace dle zadání 
ve skutečném provedení all in one nebo vyhoví nabídka tenkého klienta 
připevněného k LCD a tvořící tím s ním jeden kompaktní celek byť propojený i 
kabelem od jednotky k LCD monitoru? 

Odpověď zadavatele: 

Ano, zadavatel požaduje 15 ks zařízení ve specifikaci dle zadání ve skutečném 
provedení all in one. A připouští i tenkého klienta připevněného k LCD a tvořící tím 
s ním jeden kompaktní celek byť propojený i kabelem od jednotky k LCD monitoru. 

 
 
 

za zadavatele 
Ing. Vladimír Velas 
 podepsáno elektronicky 
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