Priloha RS ¢. 2

HW specifikace MFTZ 2014-2015

k ¢.j. MV-4989-9/VZ-2013

Minimalni parametry
pozadované zadavatelem

Parametry nabizeného
zarizeni dodavatelem

Oznaceni zadavatele

MFTZ-CB1-A4

MFTZ-CB1-A4

Uréeni

Mala pracovni skupina -
cernobily tisk - A4

Mala pracovni skupina -
Cernobily tisk - A4

Oznaceni dodavatele (znacka a typ )

Cernobily tisk ano
Princip tisku (inkoust/laser/LED) laser / LED
Rychlost tisku - Eernobile - A4 [stran/min] 15
Nastaveni poctu kopii 1-99
Cas prvni kopie 10
Rozliseni 600 dpi
Pamét zakladni [MB] 64 MB
Kapacita papiru 500
Pocet zasobnikl 1
Bo¢ni (ruéni) podavac ano
Vystupni kapacita 100
Rozmeéry papiru B5 - A4
Gramaz papiru [g/m2] 70-90
Tisk na folie ano
UZivatelské kody

Primérné mésicni zatizeni 5000

Kapacita toneru

doplni uchaze¢

Prislusenstvi

Oboustranny podava¢ dokumentu ano
Elektronické tfidéni ano
Automaticky oboustranny tisk (duplex) ano
Pevny disk ne
Zabezpedleni odloZeného tisku ano
Moznosti sitového tisku
Sitovy tisk ano
Kompatibilta s OS Microsoft, Novell
Podpora tisku pro SAP R/3, CITRIX ano
Tiskové jazyky min. PCL5e
Rozhrani (USB/BT/WiFi/LAN) USB2.0, LAN
Moznosti skenovani
Sitové skenovani volitelné
Barevné ano
Rozligeni 600 dpi
Rychlost skenovani barevné [str/min] doplni uchaze¢
Skenovani do e-mailu ano
Skenovani do slozek ano
. . . TIFF, (PDF prostfednictvim SW
Vystupni format v PC)
Jiné poZadavky ne
Dopliky pro MFTZ-CB1-A4 -volitelne _ _ _ __ _ __ _ | _______________}______________|
_MFTZCB1-A4-Podstavec _ _ _ ___ _ __________|_____JYolitené ____V _____________.
MFTZ-CB1-A4 - Zasobnik/kazeta na papir volitelné
" MFTZ-CB1-A4 - Skenovani do emailu a do sloZek po sitibezSWv |~~~ S
PG volitelné
" MFTZ-CB1-A4 - Ctegka karet pro pfistup opravnénych uzivatets |~~~ """~~~ "~~~ "~~~ """
zejména pro bezkontaktni karty Indala ISO 30+ (ASC-121T), 26 bit volitelné
_Wiegand) _ _ _ _ _ _ _ b ]
MFTZ-CB1-A4 - FAX volitelné
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Priloha RS ¢. 2 HW specifikace MFTZ 2014-2015

k ¢.j. MV-4989-9/VZ-2013

Minimalni parametry

pozadované zadavatelem

Parametry nabizeného
zafizeni dodavatelem

Oznaceni zadavatele

MFTZ-CB2-A4

MFTZ-CB2-A4

Urcéeni

Stredni pracovni skupina -

cernobily tisk - A4

Stiedni pracovni skupina -
cernobily tisk - A4

Oznaceni dodavatele (znacka a typ )

Cernobily tisk ano
Princip tisku (inkoust/laser/LED) laser / LED
Rychlost tisku 25
Nastaveni poctu kopii 1-99
Cas prvni kopie 10
Rozliseni 600 dpi
Pamét 128 MB
Kapacita papiru 500
Pocet zasobnik 2
Bo¢ni (ru€ni) podavac ano
Vystupni kapacita 100
Rozméry papiru B5- A4
Gramaz papiru [g/m2] 70-100
Tsk na félie ano
UZivatelské kody
Maximalni mési¢ni zatizeni 5000
Kapacita toneru doplni uchaze¢
Samostatné stojici zafizeni ano
PrisluSenstvi
Oboustranny podava¢ dokumentu ano
Elektronické tfidéni ano
Automaticky oboustranny tisk (duplex) ano
Pevny disk ne
Zabezpeceni odloZeného tisku ano
Moznosti tisku
Sitovy tisk ano
Kompatibilta s OS Microsoft, Novell
Podpora tisku pro SAP R/3, CITRIX ano
Tiskové jazyky min. PCL5e, PS
Rozhrani (USB/BT/WIiFi/LAN) USB2.0, LAN
Moznosti skenovani
Barevné ano
Rozliseni 600 dpi
Rychlost skenovani barevné (str/min) doplni uchaze¢
Skenovani do emailu a do slozek po siti bez SW v PC ano

Skenovani do slozek

SMB, FTP, LDAP

Vystupni format

JPEG, TIFF, PDF

Skenovani po siti do PDF bez SW v PC ano
Doplitky pro MFTZ-CB2-A4 -volitelne _ _ _ _ _ _ __ _ | _______________}______________|
MFTZ-CB2:A4-Podstavec _ _ _______________|_____uYoltehe L _____________|
_MFTZ-CB2:Ad - Zasobnikikazetanapapir_ _ _ _ ________| _____volteln® ____} ______________
MFTZ-CB2-A4 - Skenovani po siti do prohledavatelného PDF bez . Y
volitelné
_SwWvpPC_ _ _ b
MFTZ-CB2-A4 - Skenovani do externiho pamétového média (napf . .
volitelné
_USBFlash) _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ __ _ o _ b ___ o _____ ¥ _____________
MFTZ-CB2-A4 - Ctec¢ka karet pro pfistup opravnénych uzivatelt
zejména pro bezkontaktni karty Indala ISO 30+ (ASC-121T), 26 bit volitelné
_Wiegand) _ _ _ _ _ __ _ ____ _ ___ _________ Vo _V______________|]
MFTZ-CB2-A4 - FAX volitelné
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Priloha RS ¢. 2

HW specifikace MFTZ 2014-2015

k ¢.j. MV-4989-9/VZ-2013

Minimalni parametry
pozadované zadavatelem

Parametry nabizeného
zarizeni dodavatelem

Oznaceni zadavatele MFTZ-CB3-A4 MFTZ-CB3-A4
Uréeni Velka pracovni skupina - Velka pracovni skupina -
cernobily tisk - A4 cernobily tisk - A4

Oznaceni dodavatele (znacka a typ )

Cernobily tisk ano

Princip tisku (inkoust/laser/LED) laser / LED

Rychlost tisku 40

Nastaveni poctu kopii 1-99

Cas prvni kopie 10

Rozliseni 600 dpi

Pamét 500 MB

Kapacita papiru 500

Pocet zasobnikl 2

Bocni (ru€ni) podavac ano

Vystupni kapacita 100

Rozméry papiru A5-A4

Gramaz papiru [g/m2] 70-100

Tisk na folie ano

UZivatelské kddy 50

Maximalni mésiéni zatizeni 10 000

Kapacita toneru doplni uchaze¢

Samostatné stojici zafizeni ano
PrisluSenstvi

Oboustranny podava¢ dokumentu ano

Elektronické tfidéni ano

Automaticky oboustranny tisk (duplex) ano

Interni Ulozisté dat (napi HDD) ano

Zabezpeceni odloZeného tisku ano
Moznosti tisku

Sitovy tisk ano

Kompatibilta s OS Microsoft, Novell

Podpora tisku pro SAP R/3, CITRIX ano

Tiskoveé jazyky

PCL5e, PCL6, PS

TIsk z externiho pamétového média

JPEG, TIFF, PDF

Rozhrani (USB/BT/WiFi/LAN) USB2.0, LAN
Moznosti skenovani

Barevné ano

Rozligeni 600 dpi

Rychlost skenovani barevné (str/min) doplni uchaze¢

Skenovani do emailu a do slozek po siti bez SW v PC ano

Skenovani do slozek

SMB, FTP, LDAP

Vystupni format

JPEG, TIFF, PDF-
prohledavatelny

Skenovani po siti do PDF bez SW v PC ano
Skenovani do externiho pamétového media (napf. USB flash) ano

Doplitky pro MFTZ-CB3-A4 -volitelne _ _ _ _ _ _ __ _ | _______________}______________.

_MFTZ-CB3-Ad-Podstavec _ _ _ _ ______ ________|_____yoltene ____} _____________.

_MFTZ-CB3-A4- Zasobnikkazetanapapir _ _ __ _ _ _____| _____Yoltene L _____________|
MFTZ-CB3-A4 - FiniSer se seSivanim (rohové a dvojité seSivani) volitelné

"~ MFTZ-CB3-A4 - Cte&ka karet pFo_pF_ist_uﬁ o_pr_élv_néng'/cﬁ uzivatelw [~ T
zejména pro bezkontaktni karty Indala ISO 30+ (ASC-121T), 26 bit volitelné

_Wiegand) _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ b ___
MFTZ-CB3-A4 - Monitorovani objemu tisku az na uroven uzivatele volitelna

_(SWsoucastidodavky) _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ___ ___ _ b _ ) _________
MFTZ-CB3-A4 - FAX volitelné
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Priloha RS ¢. 2

HW specifikace MFTZ 2014-2015

k ¢.j. MV-4989-9/VZ-2013

Minimalni parametry Parametry nabizeného
pozadované zadavatelem zarizeni dodavatelem
Oznadeni zadavatele MFTZ-CB1-A3 MFTZ-CB1-A3
Uréeni Mala pracovni skupina - Mala pracovni skupina-
cernobily tisk - A3 cernobily tisk - A3
Oznaceni dodavatele (znacka a typ )
Cernobily tisk ano
Princip tisku (inkoust/laser/LED) laser / LED
Rychlost tisku 20
Nastaveni poctu kopii 1-999
Cas prvni kopie 8
Rozliseni 600 dpi
Pamét 512 MB
Kapacita papiru 500
Pocet zasobnik 2
Boc¢ni (rucni) podavacd ano
Vystupni kapacita 250
Rozméry papiru A5-A3
Gramaz papiru 70-120
Tisk na folie ano
UZivatelské kddy 100
Maximalni mési¢ni zatizeni 10 000
Samostatné stojici zafizeni ano
Prislusenstvi
Oboustranny podavaé dokumentt ano
Elektronické tfidéni ano
Automaticky oboustranny tisk (duplex) ano
Interni ulozisté dat (napf HDD) ano
Zabezpecleni odlozeného tisku ano
Moznosti sitového tisku
Sitovy tisk ano
Kompatibilta s OS Microsoft, Novell
Podpora tisku pro SAP R/3, CITRIX ano
Tiskové jazyky PCL5e, PCL6
Rozhrani (USB/BT/WiFi/LAN) USB2.0, LAN
Moznosti skenovani
Sitové skenovani ano
Barevné ano
Rozliseni 600 dpi
Rychlost skenovani barevné (str/min) doplni uchaze¢
Skenovani do emailu a do slozek po siti bez SW v PC ano
Skenovani do slozek SMB, FTP,
Vystupni format TIFF, PDF
Skenovani po siti do PDF bez SW v PC ano
Jiné pozadavky ne
Doplnky pro MFTZ-CB1-A3 -volitelne _ _ _ _ _ ___ _ | __ ____ _________\______________|
_MFTZ-CB1-A3-Podstavec _ _ _ _ _ _ ____________|_____yolteln®& ____} _____________.
_ MFTZ-CB1-A3 - Zasobnikikazetanapapir_ _ _ _ ________| _____yolitehe ____y ______________
MFTZ-CB1-A3 - PostScript volitelné
" MFTZ-CB1-A3 - Skenovani po siti do prohledavatelne PDF bezSW| ~ ~ ~ S I
v PC volitelné
" MFTZ-CB1-A3 - Ctecka karet p?o_pf_ist_uﬁ c;pl%lv_ngn?/cﬁ uzivatela [~~~V T
zejména pro bezkontaktni karty Indala ISO 30+ (ASC-121T), 26 bit volitelné
_Wiegand) _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ b ____
MFTZ-CB1-A3 - Monitorovani objemu tisku az na Uroven uzivatele volitelna
_(SWssoucastidodavky) _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _______ _ b _ Y _________
MFTZ-CB1-A3 - FAX volitelné
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Priloha RS ¢. 2

HW specifikace MFTZ 2014-2015

k ¢.j. MV-4989-9/VZ-2013

Minimalni parametry Parametry nabizeného
pozadované zadavatelem zarizeni dodavatelem
Oznadeni zadavatele MFTZ-CB2-A3 MFTZ-CB2-A3
Uréeni Stiedni pracovni skupina- | Strfedni pracovni skupina-
Ccernobily tisk - A3 c¢ernobily tisk - A3
Oznaceni dodavatele (znacka a typ)
Cernobily tisk ano
Princip tisku (inkoust/laser/LED) laser / LED
Rychlost tisku 35
Nastaveni poctu kopii 1-999
Cas prvni kopie 6
Rozliseni 1200 dpi
Pamét 1GB
Kapacita papiru 1000
Pocet zasobniku 2
Boc¢ni (ruéni) podavac ANO
Vystupni kapacita 250
Rozméry papiru B5 - A3
Gramaz papiru (ze zasobniku) 70-120
Gramaz papiru (bo¢ni podavac)
Tisk na folie ano
UZivatelské kddy 100
Maximalni mésicni zatizeni 40 000
Samostatné stojici zafizeni ano
Prislusenstvi
Oboustranny podava¢ dokumentu ano
Elektronické tfidéni ano
Automaticky oboustranny tisk (duplex) ano
Interni Ulozisté dat (napf HDD) ano
Zabezpedeni odloZeného tisku ano
Moznosti tisku
Sitovy tisk ano
Kompatibilta s OS Microsoft, Novell
Podpora tisku pro SAP R/3, CITRIX ano
Tiskové jazyky PCL5e, PCL6
Rozhrani (USB/BT/WiFi/LAN) USB2.0, LAN
Moznosti skenovani
Sitové skenovani ano
Skenovani do emailu a do slozek po siti bez SW v PC ano
Vystupni format JPEG, TIFF, PDF
Barevné ano
Rozliseni 600 dpi
Rychlost skenovani barevné (str/min) doplni uchaze¢
Skenovani do slozek SMB, FTP,
Doplnky pro - MFTZ-CB2-A3 - volitelne _ _ _ _ _ _ _ _ | __ ___ _ ____ _____)______________]
_MFTZ-CB2:A3 - Podstavec _ _ _ _ ___ __ _________|_____yolite® ____§ _____________.
MFTZ-CB2-A3 - Zasobnik/kazetanapapir | __ _ _volitelhe =} |
_MFTZ-CB2-A3-PostSeript _ _ _ _ ______________|_____votehe ___ 1 _____________]
MFTZ-CB2-A3 - Skenovani po siti do prohledavatelnehoPDF_ _ _| __ _ __ voltelné ____ _} _____________|
_ MFTZ-CB2-A3 - Dérovat na 2 otvory/ 4 otvory_ _ _ _ ___ ___[ _____voltehe ___ 1 ______]
MFTZ-CB2-A3 - FAX volitelné
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Priloha RS ¢. 2

HW specifikace MFTZ 2014-2015

k ¢.j. MV-4989-9/VZ-2013

Minimalni parametry
pozadované zadavatelem

Parametry nabizeného
zarizeni dodavatelem

Oznaceni zadavatele

MFTZ-CB3-A3

MFTZ-CB3-A3

Urcéeni

Velka pracovni skupina -
cernobily tisk - A3

Velka pracovni skupina -
cernobily tisk - A3

Oznaceni dodavatele (znacka a typ)

Cernobily tisk ano
Princip tisku (inkoust/laser/LED) laser / LED
Rychlost tisku 50
Nastaveni poctu kopii 1-999
Cas prvni kopie 6
Rozliseni 1200 dpi
Pamét 1GB
Kapacita papiru 1000
Pocet zasobniku 3
Bo¢ni (ru€ni) podavac ano
Vystupni kapacita 500
Rozméry papiru B6 - A3
Gramaz papiru 70-220
Tisk na folie ano
UZivatelské kddy 100
Maximalni mési¢ni zatiZzeni 100 000
Samostatné stojici zafizeni ano
Prislusenstvi
oboustranny podava¢ dokumentu ano
Elektronické tfidéni ano
Elektronické tfidéni se sesivanim Ano 100 listd
Pocet pozic pfi sesivani 3
Automaticky oboustranny tisk (duplex) ano
Interni uloZisté dat (napf HDD) ano
Zabezpedleni odlozeného tisku ano
Moznosti sitového tisku
Sitovy tisk ano
Kompatibilta s OS Microsoft, Novell
Podpora tisku pro SAP R/3, CITRIX ano
Tisk PDF z USB flash paméti nebo pam karty ano
Tiskové jazyky PCL5e, PCL6
Rozhrani USB2.0, LAN
Moznosti skenovani
Sitové skenovani ano
Skenovani do emailu a do slozek po siti bez SW v PC ano
Skenovani do slozek SMB, FTP,
Barevné ano
Rozliseni 600 dpi

Vystupni format

JPEG, TIFF, PDF -
prohledavatelné

Rychlost skenovani barevné (str/min)

doplni uchaze¢

Jiné poZadavky

ne
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Pfiloha RS €. 2 HW specifikace MFTZ 2014-2015 k ¢.j. MV-4989-9/VZ-2013

Minimalni parametry Parametry nabizeného
pozadované zadavatelem zafizeni dodavatelem
Oznaceni zadavatele MFTZ-B1-A4 MFTZ-B1-A4
Uréeni Mala pracovni skupina - Mala pracovni skupina -
barevny tisk - A4 barevny tisk - A4
Barevny tisk ano
Princip tisku (inkoust/laser/LED) laser / LED
Rychlost kopirovani - CB 14
Rychlost kopirovani - pinobarevné 4
Nastaveni poctu kopii 1-99
Cas prvni kopie / tisku 30
Rozliseni tisku 600 x 600 dpi
Rozliseni kopirovani 300 x 300 dpi
Kapacita paméti 128 MB
Vstupni kapacita papiru 100
Pocet zasobnikl 1
Bocni (ruéni) podavacé ne
Vystupni kapacita 50
Rozméry papiru A6 - A4
Gramaz papiru ze zasobniku 70-120 g/m2
Gramaz papiru pro oboustranné kopirovani 70-120 g/m2
Tisk na folie ano
Uzivatelské kody ne
Maximalni mési¢ni zatizeni 900
Samostatné stojici zafizeni ano
Prislusenstvi
Oboustranny podava¢ dokumentt (ADF) ano
Elektronické tfidéni ne
Ruéni / automaticky oboustranny tisk (duplex) ruéni
Moznosti sitového tisku
Sitovy tisk ano
Kompatibilta s OS Microsoft
Podpora tisku pro SAP R/3, CITRIX ano
. L PCL3, PCL5, PS (nebo
Tiskoveé jazyky
emulace)
Rozhrani (USB/BT/WiFi/LAN) USB
Moznosti skenovani
Sitové skenovani ano
Barevné ano
Rozliseni 600 dpi
Skenovani do e-mailu ano (SW v PC)
Skenovani do sloZek ano (SW v PC)
Vystupni format TIFF, PDF, JPEG
Jiné pozadavky ne
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Priloha RS ¢. 2

Oznaceni zadavatele

Urcéeni

HW specifikace MFTZ 2014-2015

k ¢.j. MV-4989-9/VZ-2013

Minimalni parametry
pozadované zadavatelem

MFTZ-B2-A4

Stredni pracovni skupina -
barevny tisk - A4

Parametry nabizeného
zafizeni dodavatelem

MFTZ-B2-A4

Stredni pracovni skupina -
barevny tisk - A4

Barevny tisk ano
Princip tisku (inkoust/laser/LED) laser / LED
Rychlost kopirovani - CB 20
Rychlost kopirovani - plnobarevné 20
Nastaveni poctu kopii 1-99
Cas prvni kopie / tisku 15
Rozliseni tisku 1200 x 600 dpi
Rozliseni kopirovani 600 x 600 dpi
Kapacita paméti 128 MB
Vstupni kapacita papiru 250
Pocet zasobnik( 1
Pocni (ru¢ni) podavac ne
Vystupni kapacita 100
Rozméry papiru A5 - A4
Gramaz papiru ze zasobniku 60 - 90 g/m?
Gramaz papiru pro oboustranné kopirovani 60 - 90 g/m2
Tisk na folie ano
Uzivatelské kody ne
Maximalni mésicni zatizeni 1200
Samostatné stojici zafizeni ano
Prislusenstvi
Oboustranny podava¢ dokumentu ano
Elektronické tfidéni ne
FiniSer se seSivanim ne
Pocet pozic pfi seSivani ne
Automaticky oboustranny tisk (duplex) ano
Zabezpeceni odloZeného tisku ano
Moznosti tisku
Sitovy tisk ano

Kompatibilta s OS

Microsoft, Novell

Podpora tisku pro SAP R/3, CITRIX

Tiskové jazyky min. PCL5e

Rozhrani (USB/BT/WiFi/LAN) USB2.0, LAN
Moznost sitového skenovani

Sitové skenovani ano

Barevné ano

Rozliseni 600 dpi

Skenovani do e-mailu ano

Skenovani do slozek

externi pam medium (napf.
USB flash pamét)

Vystupni format

TIFF, PDF, JPEG

Jiné poZzadavky ne
Dopliiky pro MFTZ-B2-A4 -volitelne_ _ _ | ______________ _}______________]
_MFTZ-B2-Ad - Zasobnikikazetanapapir _ _ _ _ _ ___ ____| _____yolitee ____} _____________|]
_MFTZ-B2-A4-PostSeript . _ _ _ ____________|_____yolitee ____V _____________]
MFTZ-B2-A4 - Ctecka karet pro pfistup opravnénych uzivatell pro volitelna

bezkontaktni karty Indala ISO 30+ (ASC-121T), 26 bit Wiegand)
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Priloha RS ¢. 2

Oznaceni zadavatele

Urceni

HW specifikace MFTZ 2014-2015

k ¢.j. MV-4989-9/VZ-2013

Minimalni parametry
pozadované zadavatelem

MFTZ-B1-A3

Mala pracovni skupina -
barevny tisk - A3

Parametry nabizeného
zafizeni dodavatelem

MFTZ-B1-A3

Mala pracovni skupina -
barevny tisk - A3

Barevny tisk ano

Princip tisku (inkoust/laser/LED) laser / LED

Rychlost kopirovani - CB 20

Rychlost kopirovani - plnobarevné 20

Nastaveni po¢tu kopii 1-999

Cas prvni kopie / tisku 10

Rozlieni tisku 1200 x 600 dpi

Rozliseni kopirovani 600 x 600 dpi

Kapacita paméti 1GB

Vstupni kapacita papiru 1000

Pocet zasobnikl 2

Bo¢ni (ru€ni) podavac ano

Vystupni kapacita 500

Rozméry papiru B5 - A3

Gramaz papiru z boéniho podavade 70 -160 g/m?

Gramaz papiru pro oboustranné kopirovani / tisk 70-120 g/m2

Tisk na folie ano

UZivatelské kddy 100

Maximalni mési¢ni zatizeni 10 000

Samostatné stojici zafizeni ano
Prislusenstvi

Oboustranny podava¢ dokumentu ano

Elektronické tfidéni ano

Automaticky oboustranny tisk (duplex) ano

Interni Ulozisté dat (napf HDD) ano

Zabezpedeni odloZeného tisku ano
Moznosti sitového tisku

Sitovy tisk ano

Kompatibilta s OS Microsoft, Novell

Podpora tisku pro SAP R/3, CITRIX ano

Tiskové jazyky (PCL/PS) PCL5e, PCL6

Rozhrani (USB/BT/WiFi/LAN) USB 2.0, LAN
Moznost sitového skenovani

Sitové skenovani ano

Skenovani do emailu a do slozek po siti bez SW v PC ano

Barevné ano

Rozliseni 600 dpi

Skenovani do slozek SMB, FTP,

Vystupni format TIFF, PDF, JPEG

Jiné pozadavky ne
Dopliiky pro MFTZ-B1-A3 -volitelne_ _ _ _ _ _ _ ___ | _______________}______________.
_MFTZ-B1-A3-Podstavec _ _ _ _ _______________|_____yolitee ____} _____________]
_MFTZ-B1-A3 - Zasobnikikazeta napapir _ _ _ __ _ _ ___ __| _____yoliteme 1 ______________
_MFTZ-B1-A3 - Skenovani po siti do prohledavateine PDF_ _ | _ _ ___ volitené ____} _____________/|
_MFTZ-B1-A3 - Tisk PDF z USB flash paméti nebopamkarty _ _ _| _ _ _ _ _ volitelné _ __ __} _ ____________|]

MFTZ-B1-AI§ - Ctecka karet pro pfistup opravnénych .uiiv.atelﬁ pro volitelna

bezkontaktni karty Indala ISO 30+ (ASC-121T), 26 bit Wiegand)
i |\7|F‘TZ-E‘51'-A‘3_? Monitorovani objemd tisku az na trovefi uzZivatele | ;&It'e |;1é ''''''''''''''''''''''
_(SWsoucastidodavky) _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _l_o_____ ___ ______ ) ____________.

MFTZ-B1-A3 - FiniSer se seSivanim (rohové, dvojité seSivani a . «
_ seSivani hibetu brozury)_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _______}_____ l’o_“tf’lfe ______________________

MFTZ-B1-A3 - FAX volitelné
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Pfiloha RS €. 2 HW specifikace MFTZ 2014-2015 k ¢.j. MV-4989-9/VZ-2013

Minimalni parametry Parametry nabizeného
pozadované zadavatelem zafizeni dodavatelem
Oznaéeni zadavatele MFTZ-B2-A3 MFTZ-B2-A3
Uréeni Stredni pracovni skupina - | Stfedni pracovni skupina -
barevny tisk - A3 barevny tisk - A3
barevny tisk ano
Princip tisku (inkoust/laser/LED) laser / LED
Rychlost kopirovani - CB 35
Rychlost kopirovani - plnobarevné 35
Nastaveni poctu kopii 1-999
Cas prvni kopie / tisku 10
Rozliseni tisku 1200 x 600 dpi
Rozliseni kopirovani 600 x 600 dpi
Kapacita paméti 1GB
Vstupni kapacita papiru (papir 80 g/m2) 1000
Pocet zasobnikl 2
Bocni (ru€ni) podavac ano
Vystupni kapacita 500
Rozméry papiru B5- A3
Gramaz papiru z boéniho podavace 70 - 160 g/m2
Gramaz papiru pro oboustranné kopirovani / tisk 70-120 g/m2
Tisk na folie ano
UZivatelské kddy 100
Maximalni mésicni zatizeni 20 000
Samostatné stojici zafizeni ano
Prislusenstvi
Oboustranny podava¢ dokumentu ano
Elektronické tfidéni ano
Automaticky oboustranny tisk (duplex) ano
Interni ulozisté dat (napf HDD) ano
Zabezpecleni odlozeného tisku ano
Moznosti sitového tisku
Sitovy tisk ano
Kompatibilta s OS Microsoft, Novell
Podpora tisku pro SAP R/3, CITRIX ano
Tiskové jazyky PCL5e, PCL6
Rozhrani (USB/BT/WiFi/LAN) USB 2.0, LAN
Moznost sitového skenovani
Sitové skenovani ano
Skenovani do emailu a do slozek po siti bez SW v PC ano
Barevné ano
Rozligeni 600 dpi
Skenovani do slozek SMB, FTP, LDAP
Vystupni format JPEG, TIFF, PD,F_
prohledavatelné,
Doplnky pro MFTZ-B2-A3 - volitelné
MFTZ-B2-A3 - Tisk PDF z USB flash paméti nebo pam karty volitelné
MFTZ-B2-A3 - FAX volitelné
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Priloha RS ¢. 2

Oznaceni zadavatele

HW specifikace MFTZ 2014-2015

k ¢.j. MV-4989-9/VZ-2013

Minimalni parametry
pozadované zadavatelem

MFTZ-B3-A3

Parametry nabizeného
zarizeni dodavatelem

MFTZ-B3-A3

Urceni

Velka pracovni skupina -
barevny tisk - A3

Velka pracovni skupina -
barevny tisk - A3

Barevny tisk ano
Princip tisku (inkoust/laser/LED) laser / LED
Rychlost kopirovani - CB 50
Rychlost kopirovani - plnobarevné 50
Nastaveni poc¢tu kopii 1-999
Cas prvni kopie / tisku 10
Rozliseni tisku 1200 x 600 dpi
Rozliseni kopirovani 600 x 600 dpi
Kapacita paméti 1GB
Vstupni kapacita papiru 2000
Pocet zasobniku 2
Bo¢ni (ru€ni) podavacd ano
Vystupni kapacita 500
Rozméry papiru B5- A3
Gramaz papiru ze zasobniku 70 - 220 g/m?
Gramaz papiru pro oboustranné kopirovani 70-160 g/m2
Tisk na folie ano
UZivatelské kddy 100
Maximalni mésicni zatizeni 30 000
Samostatné stojici zafizeni ano
Prislusenstvi
Oboustranny podava¢ dokumentu ano
Elektronické tfidéni ano
Automaticky oboustranny tisk (duplex) ano
Interni ulozisté dat (napf HDD) ano
Zabezpedleni odlozeného tisku ano
Moznosti sitového tisku
Sitovy tisk ano
Kompatibilta s OS Microsoft, Novell
Podpora tisku pro SAP R/3, CITRIX ano
Tisk PDF z USB flash paméti nebo pam karty ano
Tiskové jazyky PCL5e, PCL6, PS
Rozhrani (USB/BT/WiFi/LAN) USB 2.0, LAN
Moznost sitového skenovani
Sitové skenovani ano
Skenovani do emailu a do slozek po siti bez SW v PC ano
Barevné ano
Rozliseni 600 dpi

Skenovani do slozek

SMB, FTP, LDAP

Vystupni formaty

JPEG, TIFF, PDF-
prohledavatelne
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