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Technická specifikace – ČÁST 18 

 

 

 
 
 Název veřejné zakázky- Část 18 

Technologická obměna a doplnění informačními technologiemi – HW – Část 18 

 

 Termín a místo plnění 

Termín plnění od vybraní subjektu a uzavření smlouvy je do 30  dnů. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Následují položky s místem plnění: PČR Kriminalistický ústav Praha, Bartolomějská 
10, Praha 1 

Pro tyto položky pro PČR Kriminalistický ústav Praha je dále požadováno: Při řešení 

záručních oprav zařízení, obsahujících paměťová média typu pevný disk nebo 

integrované paměťové úložiště, prodávající akceptuje, že z bezpečnostních důvodů 

bude technika předána k reklamačnímu řízení, bez těchto datových úložišť. V případě, 

že demontáž není možná a paměťová úložiště jsou funkční, budou jejich datové 

prostory ošetřeny tak, aby uchovávaná data neopustila prostory provozovatele. Stav 

reklamované techniky bude umožněno zástupci dodavatele na místě prověřit. 
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Technická specifikace – RACK (1 ks) 

 

RACK  

19“ stojan pro umístění technologických počítačů nepřenosných, včetně datových úložišť, s 

elektroinstalačním materiálem, integrovaným šuplíkovým setem (Klávesnice-monitor). 

Výška 42 U, hloubka cca 90 cm. 

Technická specifikace – Monitor LCD (5 ks) 
 

Monitor LCD 

LCD monitor o úhlopříčce min. 24“, disponující rozhraním DVI  
 

 

Technická specifikace - Nářadí 
 

Nářadí – sada pro servis PC – 45 položek. 

Ohebná násada rukojeti; rozšířená sada bitů, vše umístěno v odolné zapínací brašně.  
Obsahuje min. 3 x kříž: PH000/PH00/PH0/PH1;  
7 x plochý: 1.0/1.5/2.0/2.5/3.0/3.5/4.0;  
2 x PZ: PZ0/PZ1;  
8 x šestihran: HX0.7/HX0.9/HX1.3/HX1.5/HX2.0/HX2.5/HX3.0/HX4.0;  
9 x hvězdička: T4/T5/T6/T7/T8/T9/T10/T15/T20; 
6 x bit: 2.5/3.0/3.5/4.0/4.5/5.0, Klíč: 4.0/4.5/5.0/5.5/6.0;  
Hmotnost: max. 450g. 
 
4 sady  
 
 
Nářadí – sada pro mobilní telefony – 36 položek. 

Šroubovák s 36 bity, pinzetou 118mm a n8stavcem 60mm 

Hvězdička T3, T4, T5, T6, T7, T8, T9, T10, T15, T20 

Imbus H0.9, H1.3, H1.5, H2.0, H2.5, H3.0, H3.5, H4.0 

Plochý 1.0, 1.5, 2.0, 2.5, 3.0, 3.5, 4.0 

Křížový 1.0, 1.5, 2.0, 2.5, 3.5 

Trojcípá hvězda Y2.0, Y2.5 

Trojhran 2.0, 2.3 

Pětihvězda 2.0 "  

 

4 sady  


