Příloha č. 4 – Požadavky zadavatele na balistické řešení 


	POŽADAVKY
	SPLŇUJE ANO/NE
	popis/poznámka

	- Odolnost balistického řešení min. FB 5
	Doplní uchazeč
	Doplní uchazeč

	- Odolnost balistického skla min. BR 5
	Doplní uchazeč
	Doplní uchazeč

	- Možnost zvýšení balistické odolnosti
	Doplní uchazeč
	Doplní uchazeč

	- Protokoly o zkoušce k nabízenému balistickému řešení a požadovaným rážím
	Doplní uchazeč
	Doplní uchazeč

	Složená balistická ochrana – systém ochrany skládající se ze dvou nebo více vrstev
	Doplní uchazeč
	Doplní uchazeč

	- Balisticky chráněné vnitřní okenice
	Doplní uchazeč
	Doplní uchazeč

	- Nejmenší bezpečný úhel odrazu 72°
	Doplní uchazeč
	Doplní uchazeč

	- Tloušťka balistického řešení - do 10 cm /vyjma konstrukčních prvků/
	Doplní uchazeč
	Doplní uchazeč

	- Tloušťka balistického řešení oboustranně u příček  - do 15 cm /vyjma konstrukčních prvků/
	Doplní uchazeč
	Doplní uchazeč

	- Balistická ochrana instalovaného technologického vybavení /kamery, světla apod./
	Doplní uchazeč
	Doplní uchazeč

	- Nevyčnívající kovové prvky balistického řešení
	Doplní uchazeč
	Doplní uchazeč

	- Neodlétající kousky z balistického řešení, drolení, tříštění nebo jiné nečistoty
	Doplní uchazeč
	Doplní uchazeč

	- Možnost opravy nebo výměny poškozené odolné části balistického řešení
	Doplní uchazeč
	Doplní uchazeč

	- Přiložený montážní návod
	Doplní uchazeč
	Doplní uchazeč

	- Snadná výměna poškozených vyměnitelných prvků balistického řešení svépomocí zadavatelem
	Doplní uchazeč
	Doplní uchazeč

	- Poskytnutí náhradních dílů balistického řešení
	Doplní uchazeč
	Doplní uchazeč

	- 
	Doplní uchazeč
	Doplní uchazeč

	
	Doplní uchazeč
	Doplní uchazeč

	
	Doplní uchazeč
	Doplní uchazeč

	
	Doplní uchazeč
	Doplní uchazeč

	
	Doplní uchazeč
	Doplní uchazeč


