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ID listu: DATA_ETHERNET _002.04 (posiedni dvojcisli oznaiuje verzi listu)

Oznateni sluzby

ETHERNET

Struény popis sluzby

Propojeni lokalit koncového uZivatele prostiednictvim sité s protokolem Ethernet.

Popis vlastnosti stuiby

Trvalé propojeni dvou lokalit koncového ufivatele s vyuZitim sité standardu Ethernet spliiujici globalni parametry KIVS sluiby. Jednotlivé
individudlni parametry sluZby jsou definoviny timto KL.

e Sluiba nesmi filtrovat zdkaznicky provoz.

s Pfeddvacim rozhranim sluiby je Ethernet port koncového zafizeni.

e Sluiba garantuje zachovani pofadi rdmcu.

e  Pfenos dat v médu Full-Duplex.

e Sluiba umojiiuje transparentni pfenos ifrované komunikace (b&iné pouzivané Sifrovani AES 128, 192, 256, 3DES, apod.).

PouZitelné technologie

Pro realizaci sluZeb Ethernet je pofadovéno pouZiti vyhradné téchto pfenosovych technologii:
- metalicks veden( (sluzbu neni moZno realizovat na agregovanych a asymetrickych linkich prostfednictvim inverzniho multiplexu)
- optickd vedenf
- radiové spoje
o prosluiby s parametrem SLA 99,5 % a vy$$im musi byt pouZita technologie pracujici na kmitoétech s individuaInim oprdvnénim
o technologie pracujici v pasmech se vieobecnym opravnénim je povoleno pouiivat pouze pro sluiby s parametrem SLA niZsim neZ
99,5 % s vyjimkou technologie WiFi v pdsmu 2,4GHz a 5GHz

Lokalizace sluzby

Adresa budovy, mistnost, identifikator adresniho mista — povinny parametr, lokalita bude ovéfena proti registru RUIAN

Podminéno sluibami

N/A

Maximalni doba zfizenf sluzby

90 kalenddfnich dni

. . R Kéd parametru .
Nazev skupiny parametrd D Parametry Popis
X -
apacita tl(i;ll Symetrické neagregované propojeni dvou lokalit s kapacitou 1 Mbit/s
§6M Symetrické neagregované propojen( dvou lokalit s kapacitou 2 Mbit/s
Z7M Symetrické neagregované propojeni s kapacitou 4 Mbit/s
6M 0 . - N .
Ka Symetrické neagregované propojeni s kapacitou 6 Mbit/s
igﬂ Symetrické neagregované propojenf s kapacitou 8 Mbit/s
10M Symetrické neagregované propojeni s kapacitou 10 Mbit/s
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K10

12m sy . . . .
K11 Symetrické neagregované propojeni s kapacitou 12 Mbit/s
14M L , - . .
K12 Symetrické neagregované propojeni s kapacitou 14 Mbit/s
16M s . . . .
K13 Symetrické neagregované propojeni s kapacitou 16 Mbit/s
18M L . - " .
K14 Symetrické neagregované propojeni s kapacitou 18 Mbit/s
20M s . . . .
K15 Symetrické neagregované propojen( s kapacitou 20 Mbit/s
25M o , N " .
K16 Symetrické neagregované propojeni s kapacitou 25 Mbit/s
30M _ . ) . .
K17 Symetrické neagregované propojeni s kapacitou 30 Mbit/s
35M 0 . - ' R
K18 Symetrické neagregované propojeni s kapacitou 35 Mbit/s
40M s . . . .
K19 Symetrické neagregované propojeni s kapacitou 40 Mbit/s
45M s , I . '
K20 Symetrické neagregované propojeni s kapacitou 45 Mbit/s
50M s . - ; .
K21 Symetrické neagregované propojeni s kapacitou 50 Mbit/s
60M L . - N .
K22 Symetrické neagregované propojeni s kapacitou 60 Mbit/s
70M . . . . .
K23 Symetrické neagregované propojeni s kapacitou 70 Mbit/s
80M L2 . - . .
K24 Symetrické neagregované propojeni s kapacitou 80 Mbit/s
90M s A _— . .
K25 Symetrické neagregované propojeni s kapacitou 90 Mbit/s
100M Ly , - . .
K26 Symetrické neagregované propojeni s kapacitou 100 Mbit/s
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150M

Symetrické neagregované propojeni s kapacitou 150 Mbit/s

K29
200M s L . - . .
K30 Symetrické neagregované propojeni s kapacitou 200 Mbit/s
250M L. . . . .
K31 Symetrické neagregované propojen( s kapacitou 250 Mbit/s
300M L . - . .
K32 Symetrické neagregované propojeni s kapacitou 300 Mbit/s
400M Ll . _ . "
K34 Symetrické neagregované propojeni s kapacitou 400 Mbit/s
500M . , - . "
K35 Symetrické neagregované propojeni s kapacitou 500 Mbit/s
1G6 o PR . '
K40 Symetrické neagregované pFipojeni s kapacitou 1 Gbit/s
106 " P . .
ka1 Symetrické neagregované pfipojeni s kapacitou 10 Gbit/s

G ] S o x

arantovand dostupnost 23299’0 Sluiba ma garantovanou dostupnost minimdlné 99%

:LLIA\-;Q’S Sluzba m3 garantovanou dostupnost minimdiné 99,5%
:t:;gg,g SluZba md garantovanou dostupnost minimalné 99,9%
23'599’99 SluZba m3 garantovanou dostupnost minimalné 99,99%

Zdloha sluzby ZAL-0 s .
ZA10 SluZba bez zilohy
;:t;lﬂo SluZba se zalohou o kapacité 100% primarni linky

Piedavaci rozhrani A RI-4S

Konektor RJ-45

PRA1
OPT-MM T — . . . .
PRAZ Pfipojeni muiti-médovym vldknem {dostupné pro kapacity nad 100 Mbit/s} - konektor LC, SC nebo E2000/APC
OPT-SM Pfipojeni single-médovym vidknem {dostupné pro kapacity nad 100 Mbit/s) - konektor LC, SC nebo E2000/APC
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PRA3

- __predéni v centralni lokalité s vyuZitim 802.1Q

Predévaci rozhrani B RJ-45
Konektor RJ-45
PRB1
OPT-MM P Lo, . . . )
PRE2 Pfipojeni multi-médovym vidknem (dostupné pro kapacity nad 100 Mbit/s) - konektor LC, SC nebo E2000/APC
OPT-SM s P . . . .
PRB3 Pfipojeni single-mddovym vidknem (dostupné pro kapacity nad 100 Mbit/s) - kanektor LC, SC nebo E2000/APC
Transparence TRAN-NE . o .
SluZba negarantuje pfenos L2 kontrolnich protokold
TRAO
Sluzba transparentné pfendsi 2akladni L2 kontroln{ protokoly v rozsahu minim3lné
- STP, RSTP, MSTP
TRAN-S
TRA1 - Lbp
- GARP, MRP Block
- (Cisco VTP, Cisco CDP
SluZba transparentné pienagf roziifeny set L2 kontrolnich protokold (roziifeni oproti varianté »TRAN-S“)
TRAN-R - LACP, LAMP
TRA2 - Link OAM
- Port Authentication
Transparence 802.1Q TRUNK-NE .
TRUO Sluzba negarantuje transparenci pro 802.1Q
TRUNK-ANO utba (8021
TRU1 Sluiba je transparentni k 802.1Q
Transparence 802.1P COS-NE .
Sluiba negarantuje transparenci pro 802.1P
COSo
CoS-aNO luzba j (k 802.1P
cost Sluiba je transparentn 02.1
Centralni rozhrani CENTR-NE SluZba je uréena pro samostatné PtP spoje a neumoZiiuje pfedani sluzeb z vice lokalit na jednom rozhran( {sluzba
CERO oznafovina jako Bod-Bod)
CENTR-ANO Sluzba umoziiuje sdilenf jednoho fyzického rozhrani s dal3imi sluzbami, poskytovanymi Jjednim operatorem (sluiba
CERL oznatovana jako 8od-Multibod)
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- celkova kapacita pfenosové trasy v centralni lokalit& musf byt rovna souctu kapacit viech sluZeb, které budou
zakon&eny operdtorem na jednom fyzickém rozhrani

L2 Multicast

MCAST-NE Slulb . L i
MCAO uZba negarantuje prenos L2 multicastu
MCAST-ANO Siusb te of 2 mutti
MCAL uZba garantuje pfenos L2 multicastu

Omezeni Broadcast BCAST-NE ulb e
BCAO SluZba neomezuje Sifeni Broadcastu.
BCAST-ANO Sluiba ifeni d .
BCAL uiba Sifeni Broadcastu zamezuje.

Velikost MTU MTU-1400 .
MTUL V rémci sluiby je garantovéno MTU o velikosti 1400 byt
MTU-1518 i . .
MTU2 V ramci sluiby je garantovdno MTU o velikosti 1518 bytd
MTU-1522 X N

V ramci sluzby je garantovano MTU o velikosti 1522 bytd

MTU3
MTU-1534 . .
MTU4 V rémci sluzby je garantovéno MTU o velikosti 1534 bytd
MTU-1600 ] . ]
MTUS V ramci sluZby je garantovéno MTU o velikosti 1600 bytd

Doplrikové sluzby

Ndzev skupiny parametrd

Kdd parametru
D Parametru

Popis

Performance monitoring

PERF-N . PR . e - .
PERO E Monitorovani vykonnostnich charakteristik nenl poZadovéno
Souéasti sluiby je monitorovani vkonnostnich charakteristik v rozsahu
PERF-ANO - Frame Delay
PERL - Frame Delay Variation
- Frame Loss
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Proaktivni dohled PROAKT-NE Konektivitnf sluZba nenf proaktivné dohledovéna

PROD - operdtor negarantuje proaktivnf zahdjeni odstrafiovéni zavady

Konektivitni sluZba je proaktivné dohledovéna operitorem
PROAKT-ANO sluzb’a je za nedostupnou povaZovana pfi zjiSténi stavu 30% Frame Loss a vy38im a zdroves tento stav trvd 10
PRO1 sadéle

- operdtor zahajuje fedenl incidentu i bez nahla3eni ze strany ufivatele sluzby
- operator informuje zdstupce uivatele o incidentu na sluibé do 30 minut od vzniku incidentu
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