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Technicka specifikace osobnich vozidel - limuziny

Osobni automobil kategorie M1 pocet 25 ks

provedeni: hatchback (liftback), sedan,

pohon: 4x4

Motor: vznétovy

zdvihovy objem: min. 1 900 cm3

palivo: nafta motorova

min. vykon (kW) 140 kW

emisni predpis: min. EU6

Prevodovka: min. 6 st., automaticka

Barva karoserie: dle sortimentu min. 6 metalické + stfibrnd a cCerna
metalicka

Interiér: kize (nebo z hlediska kvality a komfortu srovnatelny
material)

Objem zavazadlového

prostoru (dms3): min. 500

Bezpeénost a bezpeénostni a asisten€ni systémy:

ESP (Electronic Stability Program) také ESC (Electronic Stability Control) - elektronicky
stabiliza¢ni systém, ktery pomaha fidicim zvladnout kritické situace pfi ztraté adheze, Cili
pfi hrozicim smyku. Systém pracuje pfi jakékoli rychlosti vozidla.

ABS -

MSR -

ASR —

EDS -
HBA -

DSR -

XDS -

Anti-Blocking System je zafizeni, které brani blokovani kol pfi brzdéni;

MotorSchleppmomentRegelung, regulace to¢ivého momentu motoru;
systém omezujici blokovani hnacich kol na kluzké vozovce pfi brzdéni;

AntriebsSchlupfRegelung, protiprokluzovy systém, omezuje protaceni kol
pfi rozjezdu;

Elektronische Differenzialsperre, elektronicka uravérka diferencialu;

Hydraulic Brake Assist, hydraulicky brzdovy asistent, nebo MBA
(Mechanic Brake Assist), pomaha zkratit brzdnou drahu pfi nouzovém nebo
panickém brzdéni;

Driver Steering Recommendation, zvySuje uc¢inek ESP u vozu

s elektromechanickym posilovacem fizeni. Prostfednictvim malého momentu
do volantu doporudi fidi€i, aby sam intuitivné provedl korekci Fizeni pfi brzdéni
na nesourodém povrchu (napfiklad jedno kola na suchu, druhé na ledu). To
umozni zvysSit brzdnou silu pro kola s vy$8i adhezi a zkrati brzdnou drahu;

Systém XDS je rozSifenim elektronické uzavérky diferencialu EDS, ktera

pracuje obvykle do rychlosti asi 40 km/h. Pfi rychlém prljezdu zatackou
nastupuje systém XDS, ktery pfibrzduje vnitfni (odlehéené) kolo, aby zabranil
jeho protaceni. Vysledkem je lepSi trakce pfi rychlém prijezdu zatackou a
nizsi sklon k nedotacivosti vozidla s pohonem pfednich kol. Diky systému
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XDS muze vnéjsi kolo pfenést na vozovku vétsi ¢ast toCivého momentu.
Rizeni je pak presné&jsi a vozidlo lépe drzi zvolenou stopu v zatackach;

Kontrola tlaku v pneumatikach

Elektronicka parkovaci brzda s funkci Auto Hold

Asistent rozjezdu do kopce

Hlidani mrtvého uhlu ve zpétnych zrcatkach se signalizaci;

Proaktivni ochrana cestujicich - minimalné napnuti a pfitazeni bezpecnostnich pasu a
zavfeni otevienych oken;

Asistent sledovani bdélosti a rozpoznani unavy fidiCe;

Systém autonomniho krizového brzdéni, ktery v kritickych situacich nezavisle na FidiCi
aktivuje brzdy ve snaze zabranit hrozici nehodé nebo nehodam, a ktery identifikuje
nebezpecéné objekty pfed vozidlem a ktery identifikuje krizové situace;

Sledovani odstupu od vpfedu jedouciho vozidla se signalizaci nebezpeéi kolize véetné
funkce automatického zpomalovani a brzdéni;

Systém pro udrzovani vozidla v jizdnim pruhu v&etné varovani pfed nechténym opusténim
jizdniho pruhu;

Systém rozpoznavani dopravnich znacek, minimalné zacatky a konce rychlostniho omezeni;

Minimalné 7 airbagu, fidi¢e a spolujezdce (u spolujezdce s deaktivaci), bo¢ni airbagy vpredu
a boéni airbagy vzadu, hlavové airbagy a kolenni airbag fidice;

Tfibodové, vyskové nastavitelné predni bezpecnostni pasy s pfitahovadi;
Tfibodové bezpecnostni pasy vzadu (na vnéjSich mistech s pfitahovaci);
Signalizace nezapnutého bezpecnostniho pasu vpredu;

TFi hlavové opérky vzadu, vySkové stavitelné;

Imobilizér;

Vnéjsi rozméry (dle schvaleného ZTP jako pfilohy k osvédéeni o schvaleni technické
zpusobilosti typu):

délka (mm) 4800 — 5200
Sitka (mm) 1800 — 2200

DalSi vybava a komfort

Bez kliCovy start a vstup do vozu (zamykani a odemykani);
Alarm s hlidanim vnitfniho prostoru;

Min. tfizonova klimatizace s elektronickou regulaci v€etné kombifiltru a automatické
cirkulace;

Nezavislé pfidavné topeni s dalkovym ovladanim;
Destovy senzor;

Kamera pro sledovani prostoru pred vozidlem;
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Signalizace vzdalenosti pfi parkovani vpfedu a vzadu;

Parkovaci asistent — automatické nebo poloautomatické parkovani podélné s komunikaci i
kolmo na komunikaci;

Zadni parkovaci kamera;

Adaptivni tempomat — minimalné s funkci az do Uplného zastaveni a nasledného rozjeti a
opétovné jizdy nastavenou rychlosti;

Vyhfivané pfedni sklo;

Elektricky ovladana a vyhfivana vnéjsi zpétna zrcatka s funkci automatického zatmaveni pfi
oslnéni;

Vnitini zpétné zrcatku minimalné s funkci automatického zatmaveni pfi oslnéni;
Elektricky ovladana pfedni a zadni bo¢ni okna;
Ténovana skla;

Bi - xenonové nebo LED adaptivni pfedni svétlomety a s LED dennim svicenim, vysuvné
ostfikovace svétlometu;

Zadni LED svitilny;

Pfedni mlhové svétlomety;

Elektricky vySkové a podélné stavitelné sedadlo fidice;
Vyhfivani pfednich a zadnich sedadel

Zadni opéradlo délené, sklopné

Sklopeni opéradel zadnich sedadel ze zavazadlového prostoru

Integrovany navigacni a informacni a multimedialni systém - minimalné vybaveny Bluetooth
véetné handsfree s moznosti hlasového ovladani, 3D navigaci véetné mapovych podkladu
Evropy, USB pfistupny i ze zadnich sedadel, 6,5 barevny dotykovy displej, AUX-IN,
moznost ovladani ze zadnich sedadel;

Pocet reproduktort min. 10;

Stinici role pro zadni a bo¢ni skla;

Sada zimnich a letnich pneumatik (dvé kompletni sady);

Kola z lehké slitiny - 18”;

Rezervni kolo ocelové (neplnohodnotné), zvedak vozu, kli¢ na kola;

Povinna vybava dle § 32 odst. 1 Vyhl. MDaS €. 341/2002 Sb., pfiloha €. 14 novelizovana
vyhlaskou €. 216/2010 (trojuhelnik, autolékarni¢ka, sada nahr. zarovek, reflexni vesta).

VSechny uvedené technologie v oblasti bezpecnosti a vnéjSi vybavy a komfortu je mozné
realizovat obdobnym feSenim, které je z hlediska kvality, funkénosti a komfortu na stejné
urovni nebo na vySSi urovni.
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Technicka specifikace osobnich vozidel - limuziny

Osobni automobil kategorie M1 pocet 25 ks

provedeni:

hatchback (liftback), sedan,

pohon: 4x4 nebo 4Motion

Motor: zazehovy

zdvihovy objem: min. 1 900 cm3

palivo: natural 95

min. vykon (kW) 190 kW

emisni predpis: min. EU6

Prevodovka: min. 6 st., automaticka

Barva karoserie: dle sortimentu min. 6 metalické + stfibrnd a cCerna
metalicka

Interiér: kize (nebo zhlediska kvality a komfortu srovnatelny
material)

Objem zavazadlového

prostoru (dm3): min. 500

Bezpecnost a bezpeénostni a asistenéni systémy:

ESP (Electronic Stability Program) také ESC (Electronic Stability Control) - elektronicky
stabiliza¢ni systém, ktery pomaha fidicim zvladnout kritické situace pfi ztraté adheze, Cili
pfi hrozicim smyku. Systém pracuje pfi jakékoli rychlosti vozidla.

ABS -

MSR -

ASR -

EDS -
HBA -

DSR -

XDS -

Anti-Blocking System je zafizeni, které brani blokovani kol pfi brzdéni;

MotorSchleppmomentRegelung, regulace to¢ivého momentu motoru;
systém omezujici blokovani hnacich kol na kluzké vozovce pfi brzdéni;

AntriebsSchlupfRegelung, protiprokluzovy systém, omezuje protaceni kol
pfi rozjezdu;

Elektronische Differenzialsperre, elektronicka uravérka diferencialu;

Hydraulic Brake Assist, hydraulicky brzdovy asistent, nebo MBA
(Mechanic Brake Assist), pomaha zkratit brzdnou drahu pfi nouzovém nebo
panickém brzdéni;

Driver Steering Recommendation, zvySuje uc¢inek ESP u vozu

s elektromechanickym posilovacem fizeni. Prostfednictvim malého momentu
do volantu doporudi fidi¢i, aby sam intuitivné provedl korekci Fizeni pfi brzdéni
na nesourodém povrchu (napfiklad jedno kola na suchu, druhé na ledu). To
umozni zvySit brzdnou silu pro kola s vy$3i adhezi a zkrati brzdnou drahu;

Systém XDS je rozSifenim elektronické uzavérky diferencialu EDS, ktera

pracuje obvykle do rychlosti asi 40 km/h. Pfi rychlém prljezdu zatackou
nastupuje systém XDS, ktery pfibrzduje vnitfni (odlehéené) kolo, aby zabranil
jeho protaceni. Vysledkem je lepSi trakce pfi rychlém prijezdu zatackou a
nizsi sklon k nedotacivosti vozidla s pohonem pfednich kol. Diky systému
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XDS muze vnéjsi kolo pfenést na vozovku vétsi ¢ast toCivého momentu.
Rizeni je pak presné&jsi a vozidlo lépe drzi zvolenou stopu v zatackach;

Kontrola tlaku v pneumatikach

Elektronicka parkovaci brzda s funkci Auto Hold

Asistent rozjezdu do kopce

Hlidani mrtvého uhlu ve zpétnych zrcatkach se signalizaci;

Proaktivni ochrana cestujicich - minimalné napnuti a pfitazeni bezpeénostnich pasu a
zavfeni otevienych oken;

Asistent sledovani bdélosti a rozpoznani unavy fidiCe;

Systém autonomniho krizového brzdéni, ktery v kritickych situacich nezavisle na FidiCi
aktivuje brzdy ve snaze zabranit hrozici nehodé nebo nehodam, a ktery identifikuje
nebezpecéné objekty pfed vozidlem a ktery identifikuje krizové situace;

Sledovani odstupu od vpfedu jedouciho vozidla se signalizaci nebezpeéi kolize véetné
funkce automatického zpomalovani a brzdéni;

Systém pro udrzovani vozidla v jizdnim pruhu v&etné varovani pfed nechténym opusténim
jizdniho pruhu;

Systém rozpoznavani dopravnich znacek, minimalné zacatky a konce rychlostniho omezeni;

Minimalné 7 airbagu, fidi¢e a spolujezdce (u spolujezdce s deaktivaci), bo¢ni airbagy vpfedu
a boéni airbagy vzadu, hlavové airbagy a kolenni airbag fidice;

Tfibodové, vyskové nastavitelné predni bezpecnostni pasy s pfitahovadi;
Tfibodové bezpecénostni pasy vzadu (na vnéjSich mistech s pfitahovaci);
Signalizace nezapnutého bezpecnostniho pasu vpredu;

TFi hlavové opérky vzadu, vySkové stavitelné;

Imobilizér;

VnéjSi rozméry (dle schvaleného ZTP jako prilohy k osvédéeni o schvaleni technické
zpusobilosti typu):

délka (mm) 4800 — 5200
Sitka (mm) 1800 — 2200

DalSi vybava a komfort

Bez kliCovy start a vstup do vozu (zamykani a odemykani);
Alarm s hlidanim vnitfniho prostoru;

Min. tfizonova klimatizace s elektronickou regulaci v€etné kombifiltru a automatické
cirkulace;

Nezavislé pfidavné topeni s dalkovym ovladanim;
Destovy senzor;

Kamera pro sledovani prostoru pfed vozidlem;
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Signalizace vzdalenosti pfi parkovani vpfedu a vzadu;

Parkovaci asistent — automatické nebo poloautomatické parkovani podélné s komunikaci i
kolmo na komunikaci;

Zadni parkovaci kamera;

Adaptivni tempomat — minimalné s funkci az do Uplného zastaveni a nasledného rozjeti a
opétovné jizdy nastavenou rychlosti;

Vyhfivané pfedni sklo;

Elektricky ovladana a vyhfivana vnéjsi zpétna zrcatka s funkci automatického zatmaveni pfi
oslnéni;

Vnitini zpétné zrcatku minimalné s funkci automatického zatmaveni pfi oslnéni;
Elektricky ovladana pfedni a zadni boc¢ni okna;
Ténovana skla;

Bi - xenonové nebo LED adaptivni pfedni svétlomety a s LED dennim svicenim, vysuvné
ostfikovace svétlometu;

Zadni LED svitilny;

Pfedni mlhové svétlomety;

Elektricky vySkové a podélné stavitelné sedadlo fidice;
Vyhfivani pfednich a zadnich sedadel

Zadni opéradlo délené, sklopné

Sklopeni opéradel zadnich sedadel ze zavazadlového prostoru

Integrovany navigacni a informacni a multimedialni systém - minimalné vybaveny Bluetooth
véetné handsfree s moznosti hlasového ovladani, 3D navigaci véetné mapovych podkladu
Evropy, USB pfistupny i ze zadnich sedadel, 6,5 barevny dotykovy displej, AUX-IN,
moznost ovladani ze zadnich sedadel;

Pocet reproduktort min. 10;

Stinici role pro zadni a bo¢ni skla;

Sada zimnich a letnich pneumatik (dvé kompletni sady);

Kola z lehké slitiny - 18”;

Rezervni kolo ocelové (neplnohodnotné), zvedak vozu, kli¢ na kola;

Povinna vybava dle § 32 odst. 1 Vyhl. MDaS €. 341/2002 Sb., pfiloha €. 14 novelizovana
vyhlaskou €. 216/2010 (trojuhelnik, autolékarni¢ka, sada nahr. zarovek, reflexni vesta).

VSechny uvedené technologie v oblasti bezpecnosti a vnéjSi vybavy a komfortu je mozné
realizovat obdobnym feSenim, které je z hlediska kvality, funkénosti a komfortu na stejné
urovni nebo na vyssi urovni.
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