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Technicka specifikace

osobnich vozidel na alternativhi pohon CNG

Osobni automobil kategorie M1

Model:
provedeni :

poCet mist k sezeni

pohon:

Motor:

zdvihovy objem:
palivo:

max. dojezd v km
emisni predpis:
Prevodovka:

Barva karoserie:

Interiér:

Bezpecnost:

Vybava:

hatchback, liftback, sedan, kombi - 370 ks
poCet dvefi: min 4;

5;

4x2

zazehovy;

min. 1 350 cm3;

bezolovnaty benzin- oktanové €. min. 95 + CNG;

500 km
min. EUG;
dle nabidky;

dle nabidky;

Calounéni latkove tmaveé barvy;
vySkové stavitelna sedacka fidiCe;
délena a sklopna zadni sedadla;

min. 4 airbagl — pfedni, hlavové, bocni;

tfibbodové bezpecnostni pasy pro vdechna sedadla;
kontrola zapnuti bezpe¢nostnich pas;

hlavové opérky pro vSechny mista k sezeni

ABS nebo obdobné systtmy s min. stejnou
funkcionalitou;

posilovac Fizeni.

Standardni pro zakladni stuperi vybavy a dale:

centralni zamykani s dalkovym ovladanim;

klimatizace;

vyhfivana elektricky ovliadana vnéjsi zpétna zrcatka v barvé vozu;
elektricky ovladana predni bo¢ni okna;

pfedni mlhové svétlomety;

imobilizér

mechanické zabezpe€ovaci zafizeni (uzamykani rfadici

paky);

automatickeé rozsviceni svétel po nastartovani s moznosti vypnuti
této funkce ridicem;

stavitelny volant ve dvou smérech;

uzaviratelna schranka integrovana v pfistrojové desce pred
spolujezdcem;

autoradio s CD pfehravacem s Bluetooth;

kryt zavazadlového prostoru (roleta nebo jiné feseni);
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gumoveé koberce s obrubou - vpredu/vzadu;

sada zimnich a letnich pneumatik (dvé kompletni sady)

s disky kol z lehké slitiny — na vozidle montaz dle roéniho obdobi;
v pfipadé nutnosti pouziti rozdilnych Sroubu kol na zimni a letni
kola obé sady Sroubd;

plnohodnotné rezervni kolo s letni pneumatikou plechové;

kli¢ na kola a zvedak;

povinna vybava (viz. Vyhl. MDaS ¢.341/2002 Sb., § 32, odst. 1, 6
ar)

Vozidlu musi byt schvalena technicka zpUsobilost k provozu na pozemnich komunikacich
a musi byt vystaven technicky prikaz.
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