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Oznaceni sluzby

DARK FIBRE

Strucny popis sluzby

Propojeni lokalit koncového uzivatele prostrednictvim nenasvicenych optickych vlaken.

Popis vlastnosti sluzby

Trvalé propojeni dvou lokalit koncového uzivatele s vyuZitim nenasvicenych optickych vldken spliujici globalni parametry KIVS sluzby.

Jednotlivé individualni parametry sluzby jsou definovany timto KL.
e Predavacim rozhranim je opticky konektor na patch panelu.
¢ Jednotkou sluzby je jedno optické vlakno nebo par optickych vldaken dle volby parametru v tomto KL.
e Soucasti sluzby je provedeni pohledové kontroly dostupnych &asti optické trasy s intervalem minimalné 1x za rok.

eV pripadé poZzadavku koncového uZivatele je poskytovatel povinen provést méreni optické trasy pro doloZeni jejich parametru.

0 Meéreni je poskytovatel povinen bezplatné provést 1x za 12 mésic(.

0 Pti méreni dojde k odpojeni optické trasy od koncovych zafizeni koncového uzivatele po nezbytné nutnou dobu.

Pouzitelné technologie

Pro realizaci sluzeb Dark Fibre je pozadovano poutziti vyhradné téchto pfenosovych technologii:
- opticka vedeni

Lokalizace sluzby

Adresa budovy, mistnost, identifikator adresniho mista — povinny parametr, lokalita bude ovérena proti registru RUIAN

Podminéno sluzbami

N/A

Maximalni doba zfizeni sluzby

90 kalendarnich dni

Nazev skupiny parametra KSd parametru Popis
piny p ID Parametru P
Zona ggsi Optické vlakno v ramci hlavniho nebo krajského mésta
ZON2 C s , . .
JON> Optické vlakno s jednim koncem v hlavnim nebo krajském mésté
ZON3 C . , - . S
JON3 Optické vlakno mezi hlavnim a krajskym méstem nebo mezi krajskymi mésty
sgsi Optické vlakno mezi mésty neuvedenymi v ZON1-ZON3 nebo v rdmci mést neuvedenych v ZON1-ZON3
Pocet vidken \;(IS'IEST_? Soucasti sluzby je jedno optické vlakno mezi lokalitou A a lokalitou B koncového uzivatele.
Egi-\YLI'ZAKEN Soucasti sluzby je par optickych vldken mezi lokalitou A a lokalitou B koncového uzivatele.
Typ viak SM . S
yp viakna VIAL Single-Mode (jednovidové optické vlakno)
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MM Multi-Mode (vicevidové optické vlakno)

VLA2
Garantovand dostupnost §t2-198,0 Sluzba md garantovanou dostupnost minimdlné 98%
ztﬁ-z%,o Sluzba md garantovanou dostupnost minimdlné 99%
Ef:-aQQ,S SluZzba ma garantovanou dostupnost minimalné 99,5%
ZAL-99,9 Sluzba ma garantovanou dostupnost minimalné 99,9% musi byt realizovano 2 nezavislymi optickymi pfenosovymi
SLA4 trasami

Doplrikové sluzby

Kéd parametru

Nazev skupiny parametrt
piny p ID Parametru

Popis

Predavaci rozhrani A 5T Rozhranim sluzby je konektor T-ST

PRAS

T-SC , S

PRA10 Rozhranim sluzby je konektor T-SC

FC/PC , S

PRA1L1 Rozhranim sluzby je konektor FC/PC

E-2000/APC , S

PRAL2 Rozhranim sluzby je konektor E-2000/APC
Predavaci rozhrani 8 T-5T Rozhranim sluzby je konektor T-ST

PRB9

T-SC , .

PRB10 Rozhranim sluzby je konektor T-SC

FC/PC , T

PRB11 Rozhranim sluzby je konektor FC/PC

}E_RZQIOZO/APC Rozhranim sluzby je konektor E-2000/APC
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