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ID listu: DATA_VPN _001.04 (posiedni dvojéisii oznatuje verzi listu)

Oznateni sluiby

IP MPLS VPN

Struény popis sluiby

PFipojeni lokality koncového uZivatele do prostfed( IP MPLS VPN.

Popis vlastnosti sluiby

Trvalé pfipojenf (pevna pFipojka) lokality koncového uZivatele do sité IP MPLS VPN spliiujici globdini parametry KIVS sluzby. Jednotlivé
individuaini parametry stuzby jsou definovany timto KL.

¢ Sluzba musi umo?nit pouZitiadresnfho prostoru zvolenéhokoncovym uzivatelem.

»  SluZba nesmi filtrovat zdkaznicky provoz.

o Nedilnou souéasti sluiby musi bytkoncové zafizeni(CPE) spravované operdtorem.

e PFeddvacim rozhranim sluiby je/jsou Ethernet port/porty koncového zafizeni.

Pouzitelné technologie

Pro realizaci sluieb |P MPLS VPN je poZadovano pouiitivyhradné téchto pfenosovych technologif:
- metalickd vedeni
- opticka vedeni
- radiové spoje
o pro sluzby s parametrem SLA 99,5 % a vy33im mus( byt pouZita technologie pracujici na kmitoétech s individualnimopravnénim
o technologie pracujfcl v padsmech se vieobecnym opravnénim je povoleno pouZivat pouze pro sluzby s parametrem SLA niZsim
nez 99,5 % s wjimkou technologie WiFi v pdsmu 2,4GHz a 5GHz .

Lokalizace sluzby

Adresa budovy,mistnost, identifikitor adresniho mista — povinny parametr, lokalita bude ovéFena proti registru RUIAN

Monitoring sluzby

V zdvislosti na doplitkovych sluzbach

Podminéno sluzbami

N/A

Maximalni doba zfizeni sluzby

90 pracovnich dni

Nazev skupiny parametri

Kéd parametru

ID Parametru Popis

Kapacita

Asymetrické pfipojeni s agregaci maximdlné 1:50 s kapacitou ,do” 8192/512 kbit/s
- Dostupné QoS profily:
o Profil 1, Profil 2 a Profil 3

8192/512-1:50
K1

Asymetrické pFipojen{ s agregacl maximaln& 1:20 s kapacitou ,,do” 8192/512 kbit/s

8192/512-1:20 - Dostupné QoS profily:

2
K o Profil 1, Profil 2 a Profil 3
Asymetrické pfipojeni s agregaci maximainé 1:50 s kapacitou ,,do” 16/1Mbit/s
16/1-1:50 A .
K3 - Dostupné QoS profily:
o Profil 1, Profit 2 a Profil 3
16/1-1:20 Asymetrické pfipojeni s agregaci maximalné 1:20 s kapacitou ,,do” 16/1Mbit/s
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K4

- Dostupné QoS profily:
o Profil 1, Profil 2 a Profil 3

Symetrické neagregované pfipojeni s kapacitou 1 Mbit/s

1
M - Dostupné QoS profily:
K5 .
o Viechny
M Symetrické neagregované pipojeni s kapacitou 2 Mbit/s
K6 - Dostupné QoS profily:
o Viechny
M Symetrické neagregované pripojeni s kapacitou 4 Mbit/s
- Dostupné QoS profily:
K7 .
o Viechny
&M Symetrické neagregované pfipojeni s kapacitou 6 Mbit/s
- Dostupné QoS profily:
K8 v
o Viechny
M Symetrické neagregované pfipojeni s kapacitou 8 Mbit/s
K9 - Dostupné QoS profily:
o Viechny
10M Symetrické neagregované pfipojeni s kapacitou 10 Mbit/s
- Dostupné QoS profily:
K10 o
o Viechny
12M Symetrické neagregované pfipojeni s kapacitou 12 Mbit/s
K11 - Dostupné QoS profily:
o Viechny
Symetrické neagregované pfipojenl s kapacitou 14 Mbit/s
14M )
- Dostupné QoS profily:
K12 2
o Viechny
16M Symetrické neagregované pfipojeni s kapacitou 16 Mbit/s
- Dostupné QoS profily:
K13 -
o Viechny
18M Symetrické neagregované pfipojeni s kapacitou 18 Mbit/s
- Dostupné QoS profily:
K14 .
o Viechny
20M Symetrické neagregované pripojeni s kapacitou 20 Mbit/s
- Dostupné QoS profily:
K15 <
o Viechny
25M Symetrické neagregované pfipojeni s kapacitou 25 Mbit/s
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K16

- Dostupné QoS profily:
o Viechny

Symetrické neagregované pfipojeni s kapacitou 30 Mbit/s

3
oM - Dostupné QoS profily:
K17 "
o Viechny
Symetrické neagregované pfipojeni s kapacitou 35 Mbit/s
3I5M s y
- Dostupné QoS profily:
K18 "
o Viechny
40M Symetrické neagregované pfipojeni s kapacitou 40 Mbit/s
- Dostupné QoS profily:
K19 .
o Viechny
Symetrické neagregované pripojeni s kapacitou 45 Mbit/s
45M . )
- Dostupné QoS profily:
K20 -
o Viechny
50M Symetrické neagregované pfipojeni s kapacitou 50 Mbit/s
- Dostupné QoS profily:
K21 "
o Vsechny
60M Symetrické neagregované pfipojeni s kapacitou 60 Mbit/s
- Dostupné QoS profily:
K22 o
o Vsechny
J0M Symetrické neagregované pfipojeni s kapacitou 70 Mbit/s
- Dostupné QoS profily:
K23 "
o Viechny
30M Symetrické neagregované pfipojen s kapacitou 80 Mbit/s
- Dostupné QoS profily:
K24 "
o Vsechny
90M Symetrické neagregované pfipojeni s kapacitou 90 Mbit/s
- Dostupné QoS profily:
K25 "
o Viechny
100M Symetrické neagregované pFipojeni s kapacitou 100 Mbit/s
- Dostupné QoS profily:
K26 -
o Viechny
120M Symetrické neagregované pfipojen s kapacitou 120 Mbit/s
- Dostupné QoS profily:
K27 "
o Viechny
140M Symetrické neagregované pfipojeni s kapacitou 140 Mbit/s
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K28 - Dostupné Qo profily:

o Viechny
150M Symetrické neagregované pfipojeni s kapacitou 150 Mbit/s
K29 - Dostupné QoS profily:

O _ Viechny

200M Symetrické neagregované pfipojenl s kapacitou 200 Mbit/s
- Dostupné QoS profily:
K30 .
o Viechny
250M Symetrické neagregované pfipojeni s kapacitou 250 Mbit/s
- Dostupné QoS profily:
K31 "
o Viechny

Symetrické neagregované pfipojeni s kapacitou 300 Mbit/s

300m - Dostupné QoS profily:
K32 5
o Viechny
Symetrické neagregované pfipojeni s kapacitou 350 Mbit/s
350M .
K33 - Dostupné QoS profily:
o Viechny
400M Symetrické neagregované pfipojeni s kapacitou 400 Mbit/s
- Dostupné QoS profily:
K34 <
O Viechny
Symetrické neagregované pfipojeni s kapacitou 500 Mbit/s
500M .
- Dostupné QoS profily:
K3S .
o _ Viechny
600M Symetrické neagregované pfipojent s kapacitou 600 Mbit/s
K36 - Dostupné QoS profily:

O _ Viechny

700M Symetrické neagregované pFipojeni s kapacitou 700 Mbit/s
K37 - Dostupné QoS profily:
o _Vsechny

Symetrické neagregované pfipojeni s kapacitou 800 Mbit/s

800|
90M - Dostupné QoS profily:
K38 .
©_ Viechny
Symetrické neagregované pFipojeni s kapacitou 900 Mbit/s
900M .
- Dostupné QoS profily:

K39 o Viechny
_ Symetrické neagregované pfipojeni s kapacitou 1 Gbit/s
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K40 - Dostupné QoS profily:
. o Viechny
QoS QoS-NE . MV P
QoS0 Sluzba neumoiiiuje nasazeni QoS modelu
ggss-:\NO Sluzba umoZniuje nasazeni QoS modelu dle definice v KIVS
Muiti -NE
uitiple VPN MVPN-N SluZba neumoiiiuje vytvofeni vzdjemné oddélenych VPN
MVPNO
Sluzba umoifiuje vytvoFeni vice vzajemné oddélenych VPN - pfedani na jednom Ethernetovém portu v trunk médu
MVPN-TRUNK (802'1(1). . . e
MVPNL maximaln{ pocet VPN v ramci sluZby je 8
- minimalni kapacita kaZdé jednotlivé VPN je 256 kbit/s
- koncovy ujivatel definuje poZadovany pocet VPN
Sluzba umoiZiiuje vytvofeni vice vzajemné oddélenych VPN - predani na vice fyzickych Ethernetovych portech R1-45
MVPN-FYZ - maximalni poZet VPN v ramci sluzby je 8
MVPN2 - minimalni kapacita kazdé jednotlivé VPN je 256 kbit/s

- koncovy ujivatel definuje poZzadovany pocet VPN

Mutiple VPN — poéet fyzickych

MVPN-FYZ-POC

Parametr dostupny pouze pro kombinaci se sluzbou ve varianté MVPN2.

porti MVENPOC Koncovy uzivatel uvede poéet VPN, které maji byt realizovany v dané pfipojce. K dispozici je vyplnéni hodnoty 2-8.
Jedni se o Ethernetové porty {fyzické vlastnosti budou odpovidat celkové kapacité sluiby).
Garantované dostupnost itﬁfg'o Sluzba mé garantovanou dostupnost minimalné 99%
:t:;gs,s Sluzba m3 garantovanou dostupnost minimalné 99,5%
:1[:;'99,9 Slufba ma garantovanou dostupnost minimalné 99,9%
:&;’99,99 Sluiba ma garantovanou dostupnost minimalné 99,99%
Ziloha slu’by - kapacita g:ld:;)NE Sluzba bez zélohy
iﬁtt-lzs Sluzba se zilohou o kapacité 25% primarni linky
i:t::-zso Sluzba se zélohou o kapacité 50% primdrni linky
;ﬁti:s SluZba se zdlohou o kapacité 75% primarni linky
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ZALK-100

Sluzba se zdlohou o kapacité 100% primdrni linky

ZALKA
ZALK-ASYMA4 Sluzba se zalo.hou o kap.aclte »do” 4Mbps/256kbps s agregaci maximalné 1:50
ZALKS - Dostupné QoS profily:
- Profil 1, Profil 2 a Profil 3
ZALK-ASYMS Sluzba se zalo’hou o kapacité ,do” 8Mbps/512kbps s agregacl maximainé 1:50
ZALKG - Dostupné QoS profily:
- Profil 1, Profil 2 a Profil 3
ZALK-ASYM16 Sluzba se zalolhou o kapacité , do” 16Mbps/1Mbps s agregacl maximalné 1:50
ZALKT - Dostupné QoS profily:
- Profil 1, Profil 2 a Profil 3
Zaloha sluzby — technické ZALT-NE . . . o o,
proveden ZALTO Poulitl pro sluibu bez zdlohy (ZALKO), Sluiba je realizovéna jednou trasou.
ZALT-BASIC Poutitf pro sluibu se zalohou (nreni dostupné pro variantu ZALKO). SluZba je realizovdna s pouiitim dvou nezavislych
ZALT1 pFenosovych tras. Zakonena je jednim koncovym zafizenim. V péatefni siti poskytovatele je zakonéena na jednom
nebo dvou patefnich routerech (neni vyZadovano zakonéeni na dvou pétefnich routerech).
ZALT-ENH Poufitf pro sluibu se zalohou (neni dostupné pro variantu ZALKO). SluZba je realizovdna s pouiitim dvou nezdvislych
ZALT2 pfenosovych tras. Zakontena je dvéma koncovymi zafizenimi. V pétefnf sfti poskytovatele je zakonéena na dvou
patefnich routerech {je vyZadovdno 2akondeni na dvou pétefnich routerech).
B & EC-NE Y Lo 3
ezpecnost :EEON Bezpeénost je dana charakterem sluzby
SEC-1 Bezpecnost sluiby je roziifena nasazenim access-control listd
SECL - poskytovatel garantuje provedenl lpravy access-controllistl do 2pracovnich dnl
- v cené sluZby je (prava access-controllistd maximdlné 4x za kalendaini mésic
Bezpeénost sluzby je rozifena nasazenim Sifrovdni pro zabezpe&eni ochrany diivérnosti a integrity:
SEC-1ENH - Sifrovéni musi byt nasazeno minimalné na dvou sluibach IP MPLS VPN, zaélenénych do téze VPN (musi byt
SEC1ENH vytvoFeny minimain& konec A a konec B)
- Sifrovani je zajisténo Sifrovdnim AES-128
Bezpecnost sluzby je roziifena nasazenim Sifrovani:
SEC-2 - Sifrovani musi byt nasazeno minimalné na dvou sluzbach IP MPLS VPN, zatlenénych do téZe VPN (musi byt
SEC2 vytvofeny miniméiné konec A a konec 8)

- Sifrovanl je zajisténo Sifrovanim AES-256
- sluibu mlie poskytovat pouze poskytovatel s certifikaci dle I1SO 27000
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Doplrikoveé siuiby

Nazev skupiny parametr(

Kéd parametru
ID Parametru

Popis

Performance monitorin, -
€ EEQE NE Monitorovani vykonnostnich charakteristik neni pozadovano
PERF-ANO Soutast( sluiby je monitorovani vykonnostnich charakteristik
PER1 - monitorované parametry jsou zavislé na parametricekonektivitni sluzby
Proaktivni dohled o . 3 . 3
PROAKT-NE Konektivitni sluzba neni proaktivné dohledovana
PROO - operator negarantuje proaktivn( zahdjeni odstrafiovani zavady
Konektivitnf sluzba je proaktivné dohledovéna operdtorem
PROAKT-ANO . . M. I .
PROL - operator zahajuje Fedenl incidentu | bez nahldsenf ze strany uZivatele sluiby
- operator informuje zastupce ufivatele o incidentu na sluzbé do 30 minut od vzniku incidentu
IPv6 VPN 1Pv6-NE . . it
1PVO Sluzba IP MPLS VPNnepodporuje vyuZiti adresnfho prostoru IPv6
::’li_ANO Sluzba IP MPLS VPN podporuje vyuiiti adresniho prostoru IPvé
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